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P-40/19
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demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža drsnih vrat,

montaža fiksnega okna
1854x3250 mm

demontaža vetrolova do jeklene
podkonstrukcije steklene fasade
demontaža drsnih vrat vetrolova
(namesto njih se montira fiksno okno)

demontaža vetrolova do jeklene
podkonstrukcije steklene fasade
demontaža drsnih vrat vetrolova
(namesto njih se montira fiksno okno)

demontaža knauf stene

začasna odstranitev opreme

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža drsnih vrat,

montaža fiksnega okna
1854x3250 mm

rušitev estriha v območju vetrolova,
deb. 18 cm, dim. 1,99x1,9 m

rušitev estriha v območju vetrolova,
deb. 18 cm, dim. 1,82x2,29 m

obstoječa stena ostane in se obloži s knauf oblogo,
da se izravna linija s požarno oblogo stebra,
končni del stene na stiku s okenskim profilom je trenutno odprt,
del se zapre z izolacijo iz knauf oblogo
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zračni prostor,
kjer se montira

medetažna plošča trenutni tlak
surova betonska plošča

141312
 C

predviden poseg - demontaža

obstoječe stanje - ne posegamno

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA



M

A-0961BOŠTJAN GRADIŠAR  u.d.i.a.

merilo:

list št.:

datum:

sodelavec:

objekt:

vrsta načrta:

odg. vodja proj:

risba:

investitor:

št.projekta:

ident. št.

kraj in datum:

št.mape:

vrsta projekta:

vrsta gradnje:

poslovni objekt "DUNAJSKI KRISTALI", Štukljeva 42-44, Ljubljana

PZI

TEHNIČNI PRIKAZ OBJEKTA 01

december 2019

P-40/19

Kranj, DECEMBER  2019

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana

rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoječega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)

Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.
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- pozicija obstoječe steklene požarne stene s požarnimi vrati ostaja,
- pri izvedbi se steklena stena z vrati najprej demontira,

- montira se nova jeklena montažna konstrukcija medetaže,
- v pritličju se montira nazaj steklena požarna stena z vrati,

- v mezaninu se montira nova požarna stena z vrati v isti ravnini

novo fiksno okno
1854x2820 mm

KNAUF FIREBOARD
K 25, 2x15 mm

KNAUF FIREBOARD
K 25, 2x15 mm

KNAUF FIREBOARD
K 25, 2x15 mm

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža drsnih vrat,

montaža fiksnega okna
1854x3250 mm

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,
spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža drsnih vrat,

montaža fiksnega okna
1854x2820 mm

demontaža fiksnega okna

montaža izrivnega enokrilnega okna,
velikosti 1854x1854 mm,

spodaj fiksni del 1854x1380 mm

demontaža knauf stene

demontaža knauf stene in vrat,
vrata se porabijo oz. prestavijo
na spodnjo steno, kjer se naredi nov vhod

demontaža knauf stene in vrat,
vrata se porabijo oz prestavijo na spodnjo steno,
kjer se naredi nov vhod

demontaža vrat
prostor se zapre s knauf steno
vrata se porabijo oz prestavijo na spodnjo steno,
kjer se naredi nov vhod

demontaža knauf stene,
naredi se zidarska odprtina 110x230 cm
za nova vrata 100x220 cm

demontaža knauf stene,
naredi se zidarska odprtina 110x230 cm
za nova vrata 100x220 cm

demontaža knauf stene,
naredi se zidarska odprtina 110x230 cm
za nova vrata 100x220 cm

demontaža knauf stene,
naredi se zidarska odprtina 110x230 cm
za nova vrata 100x220 cm

demontaža knauf stene

demontirajo se drsna vrata,
vetrolov je že demontiran

demontaža vetrolova do jeklene
podkonstrukcije steklene fasade
demontaža drsnih vrat vetrolova
(namesto njih se montira fiksno okno)

demontaža knauf stene
po celi vertikali
in hirizontalno med višino 2,7 in 3,4 m
za montažo jeklenega stebra 100x200x6 mm

demontaža knauf stene
po celi vertikali
in hirizontalno med višino 2,7 in 3,4 m
za montažo jeklenega stebra 100x200x6 mm

demontirajo se drsna vrata,
vetrolov je že demontiran
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trenutni tlak
surova betonska plošča

zračni prostor,
kjer se montira

medetažna plošča
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predviden poseg - demontaža

obstoječe stanje - ne posegamno

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA
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poslovni objekt "DUNAJSKI KRISTALI", Štukljeva 42-44, Ljubljana

PZI

TEHNIČNI PRIKAZ OBJEKTA 01

december 2019

P-40/19

Kranj, DECEMBER  2019

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana

rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoječega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)

Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:50OBSTOJEČE STANJE -
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avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19
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demontaža knauf stene

demontaža knauf stene

demontaža notranje fasadne knauf obloge
demontaža zunanje fasadne Alucubond obloge
pregled jeklene podkonstrukcije steklene fasade
priprava za montažo nove steklene fasade
fiksnih in izrivnih oken

demontaža spodnjega dela
stropne fasadne Alucubond obloge

demontaža stranske fasadne Alucubond obloge

v času del
začasna odstranitev opreme

demontaža notranje fasadne Alucubond obloge

demontaža kamnitih plošč,
podkonstrukcija in diagonale ostanejo,
dodatno glej list 01.14

demontaža kamnitih plošč,
podkonstrukcija in diagonale ostanejo

demontaža notranje fasadne Alucubond obloge
v predelu pasaže

v predelu, kjer se demontira obešen strop
(na višini od 4,5  - 6,75 m)
je potrebno obleči steber z enako
oblogo, kot jo že ima v spodnjem delu
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zračni prostor,
kjer se montira

medetažna plošča
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predviden poseg - demontaža

obstoječe stanje - ne posegamno

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA
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poslovni objekt "DUNAJSKI KRISTALI", Štukljeva 42-44, Ljubljana

PZI
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december 2019

P-40/19

Kranj, DECEMBER  2019

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana

rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoječega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)

Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.
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št.načrta: P-40-A/19
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obstoječi obešen strop ostaja

nova steklena ograja,
2x10 mm lepljeno,

kaljeno steklo, h 1m,
po možnosti se lahko

uporabi obstoječga ograja,
katero je treba prilagoditi dim.

- v mezaninu se montira
nova p. stena 60 min

s p. vrati 30 min v isti ravnini
kot v pritličju

demontaža notranje fasadne knauf obloge
demontaža zunanje fasadne Alucubond obloge
pregled jeklene podkonstrukcije steklene fasade
priprava za montažo nove steklene fasade
fiksnih in izrivnih oken

demontaža vetrolova do jeklene
podkonstrukcije steklene fasade
demontaža drsnih vrat vetrolova
(namesto njih se montira fiksno okno)

demontaža knauf stene
po celi vertikali
in hirizontalno med višino 2,7 in 3,4 m
za montažo jeklenega stebra 100x200x6 mm

demontaža knauf stene
po celi vertikali
in hirizontalno med višino 2,7 in 3,4 m
za montažo jeklenega stebra 100x200x6 mm

demontaža stranske fasadne Alucubond obloge

demontaža spodnjega dela
stropne fasadne Alucubond obloge

demontaža obstoječe ograje,
ki se lahko delno uporabi
pri novi ograji

demontaža notranje fasadne Alucubond obloge

demontaža kamnitih plošč,
podkonstrukcija in diagonale ostanejo,
dodatno glej list 01.14

demontaža kamnitih plošč,
podkonstrukcija in diagonale ostanejo

demontaža notranje fasadne Alucubond obloge
v predelu pasaže

v predelu, kjer se demontira obešen strop
(na višini od 4,5  - 6,75 m)
je potrebno obleči steber z enako
oblogo, kot jo že ima v spodnjem delu
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poslovni objekt "DUNAJSKI KRISTALI", Štukljeva 42-44, Ljubljana
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P-40/19
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D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
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horizontalne osi navzven. Steklo je dvoslojno, lepljeno 8/16/44.2, Ug=1,1W/(m2K).
Barva stekel je enaka, kot so obstoječa stekla na preostalem delu objekta. RAL Alu
delov je enak, kot na obstoječem delu objekta. V ceni so upoštevani tudi profili in
tesnenje na obstoječo strukturno fasado. Odpiranje oken je na elektromotor.
Izvedba elektroinstalacij in priklop nista zajeta v ceno. Izrivni del okna (1854/1380
mm) Fiksni del okna (1854/1400 mm).
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predviden poseg - rekonstrukcija (finalizacija)

obstoječe stanje - ne posegamno

predviden poseg - nova jeklena montažna konstrukcija medetažne plošče
škatlasti profili 200x100x6, HEA 200, IPE 200

Opomba:

Spoji med novimi pregradnimi stenami in obstoječo strukturo morajo biti obvezno
zapolnjeni z tesnilnimi materiali, ki so akustično ustrezni. Ne sme biti v nobenem
primeru prazen prostor. Prav tako ni ustrezen expanzivni Purpen, boljša rešitev
je guma, kit ali Purpen 1:2 .

Montažna plošča mora biti prav tako okrog in okrog ustrezno zaprta na spojih
OSB plošče z obstoječo zgradbo. Če so neravnine in nepravilne oblike, je
potrebno uporabiti poleg gume tudi kit oz. Purpen 1:2.

vsi nosilni jekleni škatlasti profili oz. stebri 210x210 mm
so ognjevarno zaščiteni s KNAUF FIBEROARD K 25, 2x15 mm, 60 min
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predviden poseg - rekonstrukcija (finalizacija)

obstoječe stanje - ne posegamno

predviden poseg - nova jeklena montažna konstrukcija medetažne plošče
škatlasti profili 200x100x6, HEA 160, IPE 160

Opomba:

Spoji med novimi pregradnimi stenami in obstoječo strukturo morajo biti obvezno
zapolnjeni z tesnilnimi materiali, ki so akustično ustrezni. Ne sme biti v nobenem
primeru prazen prostor. Prav tako ni ustrezen expanzivni Purpen, boljša rešitev
je guma, kit ali Purpen 1:2 .

Montažna plošča mora biti prav tako okrog in okrog ustrezno zaprta na spojih
OSB plošče z obstoječo zgradbo. Če so neravnine in nepravilne oblike, je
potrebno uporabiti poleg gume tudi kit oz. Purpen 1:2.

vsi nosilni jekleni škatlasti profili oz. stebri 210x210 mm
so ognjevarno zaščiteni s KNAUF FIBEROARD K 25, 2x15 mm, 60 min

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA



M

A-0961BOŠTJAN GRADIŠAR  u.d.i.a.

merilo:

list št.:

datum:

sodelavec:

objekt:

vrsta načrta:

odg. vodja proj:

risba:

investitor:

št.projekta:

ident. št.

kraj in datum:

št.mape:

vrsta projekta:

vrsta gradnje:

poslovni objekt "DUNAJSKI KRISTALI", Štukljeva 42-44, Ljubljana

PZI

TEHNIČNI PRIKAZ OBJEKTA 01

december 2019

P-40/19

Kranj, DECEMBER  2019

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana

rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoječega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)

Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:50P3 - TLORIS MEZANINA

01.7

1:50 0.00 =302,35

avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19
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velikosti 1854/1240 mm

izrivno enokrilno okno,
velikosti 1854/1240 mm

obstoječa podkonstrukcija se ohrani 

demontaža zunanje in notranje fasadne obloge
montaža novih fiksnih oken, glej list 01.14

obstoječa podkonstrukcija se ohrani 
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predviden poseg - rekonstrukcija (finalizacija)

obstoječe stanje - ne posegamno

predviden poseg - nova jeklena montažna konstrukcija medetažne plošče
škatlasti profili 200x100x6, HEA 200, IPE 200

Opomba:

Spoji med novimi pregradnimi stenami in obstoječo strukturo morajo biti obvezno
zapolnjeni z tesnilnimi materiali, ki so akustično ustrezni. Ne sme biti v nobenem
primeru prazen prostor. Prav tako ni ustrezen expanzivni Purpen, boljša rešitev
je guma, kit ali Purpen 1:2 .

Montažna plošča mora biti prav tako okrog in okrog ustrezno zaprta na spojih
OSB plošče z obstoječo zgradbo. Če so neravnine in nepravilne oblike, je
potrebno uporabiti poleg gume tudi kit oz. Purpen 1:2.

vsi nosilni jekleni škatlasti profili oz. stebri 210x210 mm
so ognjevarno zaščiteni s KNAUF FIBEROARD K 25, 2x15 mm, 60 min

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA
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merilo:

list št.:

datum:

sodelavec:

objekt:

vrsta načrta:

odg. vodja proj:

risba:

investitor:

št.projekta:

ident. št.

kraj in datum:

št.mape:

vrsta projekta:

vrsta gradnje:

poslovni objekt "DUNAJSKI KRISTALI", Štukljeva 42-44, Ljubljana

PZI

TEHNIČNI PRIKAZ OBJEKTA 01

december 2019

P-40/19

Kranj, DECEMBER  2019

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana

rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoječega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)

Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:50P4 - TLORIS MEZANINA

01.8

1:50 0.00 =302,35

avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19
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demontaža zunanje in notranje fasadne obloge
montaža novih fiksnih oken, glej list 01.14
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predviden poseg - rekonstrukcija (finalizacija)

obstoječe stanje - ne posegamno

predviden poseg - nova jeklena montažna konstrukcija medetažne plošče
škatlasti profili 200x100x6, HEA 160, IPE 160

Opomba:

Spoji med novimi pregradnimi stenami in obstoječo strukturo morajo biti obvezno
zapolnjeni z tesnilnimi materiali, ki so akustično ustrezni. Ne sme biti v nobenem
primeru prazen prostor. Prav tako ni ustrezen expanzivni Purpen, boljša rešitev
je guma, kit ali Purpen 1:2 .

Montažna plošča mora biti prav tako okrog in okrog ustrezno zaprta na spojih
OSB plošče z obstoječo zgradbo. Če so neravnine in nepravilne oblike, je
potrebno uporabiti poleg gume tudi kit oz. Purpen 1:2.

vsi nosilni jekleni škatlasti profili oz. stebri 210x210 mm
so ognjevarno zaščiteni s KNAUF FIBEROARD K 25, 2x15 mm, 60 min

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA
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objekt:

vrsta načrta:

odg. vodja proj:

risba:

investitor:

št.projekta:

ident. št.

kraj in datum:

št.mape:

vrsta projekta:

vrsta gradnje:

poslovni objekt "DUNAJSKI KRISTALI", Štukljeva 42-44, Ljubljana

PZI

TEHNIČNI PRIKAZ OBJEKTA 01

december 2019

P-40/19

Kranj, DECEMBER  2019

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana

rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoječega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)

Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:50P3 - PREREZ A-A

01.9

1:50 0.00 =302,35

avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19
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- vinil skupaj z lepilom 5 mm,
- 2 x OSB 18 mm, plavajoči pod, križno lepljeno in vijačeno, skupaj 36 mm,
- zvočna izolacija TPT 30 mm,
- slepi opaž OSB 24 mm,
- IPE 200, vmes zvočna izolacija NATURBOARD VENTI 160  mm,
- OSB 18 mm, podlga za izolacijo,
- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop, raster 60x60 mm

- vinil skupaj z lepilom 5 mm,
- 2 x OSB 24 mm, skupaj 48 mm,
- parna ovira LDS 5,
- podkonstrukcija za OSB, letve 120x160 mm,
- vmes toplotna izolacija kamena volna
NATURBOARD VENTI 160 mm

- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop,
raster 60x60 mm

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB

- vinil skupaj z lepilom 5 mm,
- 2 x OSB 24 mm, skupaj 48 mm,
- parna ovira LDS 5,
- podkonstrukcija za OSB, letve 120x160 mm,
- vmes toplotna izolacija kamena volna
  NATURBOARD VENTI 160 mm

- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop, raster 60x60 mm

- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop, raster 60x60 mm

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X dvojni CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB

- 10 mm dilatacija oz. akustična bariera,
kit ali Purpen 1:2
- Alu kotnik

- 10 mm dilatacija oz. akustična bariera,
kit ali Purpen 1:2
- Alu kotnik

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB

- 10 mm dilatacija oz. akustična bariera,
kit ali Purpen 1:2
- Alu kotnik

nov 100X200X6nov 100X200X6nov 100X200X6

nov UNP 200x75

nov IPE 200nov IPE 200 nov IPE 200 nov IPE 200

nov HEA 200 nov HEA 200

- 10 mm dilatacija oz. akustična bariera,
kit ali Purpen 1:2
- Alu kotnik

zvočna izolacija
NATURBOARD
VENTI 200  mm

zvočna izolacija
NATURBOARD
VENTI 200  mm
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predviden poseg - rekonstrukcija (finalizacija)

obstoječe stanje - ne posegamno

predviden poseg - nova jeklena montažna konstrukcija medetažne plošče
škatlasti profili 200x100x6, HEA 160, IPE 160

Opomba:

Spoji med novimi pregradnimi stenami in obstoječo strukturo morajo biti obvezno
zapolnjeni z tesnilnimi materiali, ki so akustično ustrezni. Ne sme biti v nobenem
primeru prazen prostor. Prav tako ni ustrezen expanzivni Purpen, boljša rešitev
je guma, kit ali Purpen 1:2 .

Montažna plošča mora biti prav tako okrog in okrog ustrezno zaprta na spojih
OSB plošče z obstoječo zgradbo. Če so neravnine in nepravilne oblike, je
potrebno uporabiti poleg gume tudi kit oz. Purpen 1:2.

vsi nosilni jekleni škatlasti profili oz. stebri 210x210 mm
so ognjevarno zaščiteni s KNAUF FIBEROARD K 25, 2x15 mm, 60 min

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA
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A-0961BOŠTJAN GRADIŠAR  u.d.i.a.

merilo:

list št.:

datum:

sodelavec:

objekt:

vrsta načrta:

odg. vodja proj:

risba:

investitor:

št.projekta:

ident. št.

kraj in datum:

št.mape:

vrsta projekta:

vrsta gradnje:

poslovni objekt "DUNAJSKI KRISTALI", Štukljeva 42-44, Ljubljana

PZI

TEHNIČNI PRIKAZ OBJEKTA 01

december 2019

P-40/19

Kranj, DECEMBER  2019

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana

rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoječega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)

Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:50P4 - PREREZ A-A

01.10

1:50 0.00 =302,35

avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19

V6

220
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220
100

V8

220
100

V9

220
100

V10

220
100

V11

220
100

V12

220
100

V13

220
100

V15

220
100

V18

220
100

- vinil skupaj z lepilom 5 mm,
- 2 x OSB 24 mm, skupaj 48 mm,
- parna ovira LDS 5,
- podkonstrukcija za OSB, letve 120x160 mm,
- vmes toplotna izolacija kamena volna
NATURBOARD VENTI 160 mm

- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop,
raster 60x60 mm

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB

- vinil skupaj z lepilom 5 mm,
- 2 x OSB 24 mm, skupaj 48 mm,
- parna ovira LDS 5,
- podkonstrukcija za OSB, letve 120x160 mm,
- vmes toplotna izolacija kamena volna
NATURBOARD VENTI 160 mm

- vinil skupaj z lepilom 5 mm,
- 2 x OSB 24 mm, skupaj 48 mm,
- parna ovira LDS 5,
- podkonstrukcija za OSB, letve 120x160 mm,
- vmes toplotna izolacija kamena volna
NATURBOARD VENTI 160 mm

- vinil skupaj z lepilom 5 mm,
- 2 x OSB 24 mm, skupaj 48 mm,
- parna ovira LDS 5,
- podkonstrukcija za OSB, letve 120x160 mm,
- vmes toplotna izolacija kamena volna
NATURBOARD VENTI 160 mm

- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop,
raster 60x60 mm

- vinil skupaj z lepilom 5 mm,
- 2 x OSB 18 mm, plavajoči pod, križno lepljeno in vijačeno, skupaj 36 mm,
- zvočna izolacija TPT 30 mm,
- slepi opaž OSB 24 mm,
- IPE 160, vmes zvočna izolacija NATURBOARD VENTI 160  mm,
- OSB 18 mm, podlga za izolacijo,
- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop, raster 60x60 mm

- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop,
raster 60x60 mm

- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop,
raster 60x60 mm

- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop,
raster 60x60 mm

-demontaža keramike do estriha

nato polaganje:

- vinil skupaj z lepilom 5mm
- OSB 24 mm
- obstoječi tlaki

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB

-demontaža keramike do estriha

nato polaganje:

- vinil skupaj z lepilom 5mm
- OSB 24 mm
- obstoječi tlaki

nov IPE 160nov IPE 160nov IPE 160nov IPE 160nov IPE 160nov IPE 160

nov 100X200X6nov 100X200X6nov 100X200X6

nov HEA 160

- 10 mm dilatacija oz. akustična bariera,
kit ali Purpen 1:2
- Alu kotnik

- 10 mm dilatacija oz. akustična bariera,
kit ali Purpen 1:2
- Alu kotnik

- 10 mm dilatacija oz. akustična bariera,
kit ali Purpen 1:2
- Alu kotnik

- 10 mm dilatacija oz. akustična bariera,
kit ali Purpen 1:2
- Alu kotnik

- 10 mm dilatacija oz. akustična bariera,
kit ali Purpen 1:2

- Alu kotnik

- 10 mm dilatacija oz. akustična bariera,
kit ali Purpen 1:2

- Alu kotnik

novo fiksno okno
1854x2820 mm

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB
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predviden poseg - rekonstrukcija (finalizacija)

obstoječe stanje - ne posegamno

predviden poseg - nova jeklena montažna konstrukcija medetažne plošče
škatlasti profili 200x100x6, HEA 160, IPE 160

Opomba:

Spoji med novimi pregradnimi stenami in obstoječo strukturo morajo biti obvezno
zapolnjeni z tesnilnimi materiali, ki so akustično ustrezni. Ne sme biti v nobenem
primeru prazen prostor. Prav tako ni ustrezen expanzivni Purpen, boljša rešitev
je guma, kit ali Purpen 1:2 .

Montažna plošča mora biti prav tako okrog in okrog ustrezno zaprta na spojih
OSB plošče z obstoječo zgradbo. Če so neravnine in nepravilne oblike, je
potrebno uporabiti poleg gume tudi kit oz. Purpen 1:2.

vsi nosilni jekleni škatlasti profili oz. stebri 210x210 mm
so ognjevarno zaščiteni s KNAUF FIBEROARD K 25, 2x15 mm, 60 min

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA
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A-0961BOŠTJAN GRADIŠAR  u.d.i.a.

merilo:

list št.:

datum:

sodelavec:

objekt:

vrsta načrta:

odg. vodja proj:

risba:

investitor:

št.projekta:

ident. št.

kraj in datum:

št.mape:

vrsta projekta:

vrsta gradnje:

poslovni objekt "DUNAJSKI KRISTALI", Štukljeva 42-44, Ljubljana

PZI

TEHNIČNI PRIKAZ OBJEKTA 01

december 2019

P-40/19

Kranj, DECEMBER  2019

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana

rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoječega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)

Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:50P3 - PREREZ B-B

01.11

1:50 0.00 =302,35

avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19

V16

220
100

V2

220
100

NARAVNI KAMENNARAVNI KAMEN STEKLO ZELENA STREHA

1. demontaža kamnitih oblog,
2. demontaža notranje Alukobond obloge
3. jeklena podkonstrukcija ostane
4. montaža novih fiksnih oken (list 01.14)

1. demontaža obešenega stropa
Alukobond obloge
2. montaža obešenega stropa
Alukobond obloge na višjo točko

1. montaža Alucobond obloge stebra
na notranjhi treh stranicah,
kjer je steber pred tem na nižji točki
prikrival obešen strop

1. demontaža zunanje in notranje fasadne obloge
2. montaža novega izrivnega okna (list 01.12 - 13)

kontrura fasadne obloge pred demontažo

1. demontaža fiksnega okna
2. montaža izrivnega okna s spodnjim fiksnim delom (list 01.12 - 13)

nov HEA 200 nov UNP 200x75

nov IPE 200

nov 100X100X6nov 100X200X6

- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop,
raster 60x60 mm

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X dvojni CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB

- vinil skupaj z lepilom 5 mm,
- 2 x OSB 18 mm, plavajoči pod, križno lepljeno in vijačeno, skupaj 36 mm,
- zvočna izolacija TPT 30 mm,
- slepi opaž OSB 24 mm,
- IPE 200, vmes zvočna izolacija NATURBOARD VENTI 160  mm,
- OSB 18 mm, podlga za izolacijo,
- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop, raster 60x60 mm

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X dvojni CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB

- vinil skupaj z lepilom 5 mm,
- 2 x OSB 24 mm, skupaj 48 mm,
- parna ovira LDS 5,
- podkonstrukcija za OSB, letve 120x160 mm,
- vmes toplotna izolacija kamena volna
NATURBOARD VENTI 160 mm

- 10 mm dilatacija oz. akustična bariera,
kit ali Purpen 1:2

kontrura obešenega stropa
pred demontažo

zvočna izolacija
NATURBOARD VENTI 200  mm,

C

130/15cm 40/15cm

45/15cm80/15cm

ATRIJ streha

toplotna izolacija (v fasadnem sistemu)

parna zapora
toplotna izolacija (kamena volna)

trda podlaga (npr. OSB)

hidroizolacija

alu obroba (zaključek fasadnega sistema)

±0,00=302,35

+7,45

+3,40

+6,20

+2,70

-0,22

dvig stropa

predviden poseg - rekonstrukcija (finalizacija)

obstoječe stanje - ne posegamno

predviden poseg - nova jeklena montažna konstrukcija medetažne plošče
škatlasti profili 200x100x6, HEA 160, IPE 160

Opomba:

Spoji med novimi pregradnimi stenami in obstoječo strukturo morajo biti obvezno
zapolnjeni z tesnilnimi materiali, ki so akustično ustrezni. Ne sme biti v nobenem
primeru prazen prostor. Prav tako ni ustrezen expanzivni Purpen, boljša rešitev
je guma, kit ali Purpen 1:2 .

Montažna plošča mora biti prav tako okrog in okrog ustrezno zaprta na spojih
OSB plošče z obstoječo zgradbo. Če so neravnine in nepravilne oblike, je
potrebno uporabiti poleg gume tudi kit oz. Purpen 1:2.

vsi nosilni jekleni škatlasti profili oz. stebri 210x210 mm
so ognjevarno zaščiteni s KNAUF FIBEROARD K 25, 2x15 mm, 60 min

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA
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A-0961BOŠTJAN GRADIŠAR  u.d.i.a.

merilo:

list št.:

datum:

sodelavec:

objekt:

vrsta načrta:

odg. vodja proj:

risba:

investitor:

št.projekta:

ident. št.

kraj in datum:

št.mape:

vrsta projekta:

vrsta gradnje:

poslovni objekt "DUNAJSKI KRISTALI", Štukljeva 42-44, Ljubljana

PZI

TEHNIČNI PRIKAZ OBJEKTA 01

december 2019

P-40/19

Kranj, DECEMBER  2019

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana

rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoječega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)

Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:50DEMONTAŽA SEGMENTA
JUŽNE FASADE IN MONTAŽA
OKEN

01.12

1:50 0.00 =302,35

avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19
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FO 5
187X125 cm

FO 6
187X125 cm

FO 7
187X125 cm

FO 8
221X125 cm

2,21 1,87 1,87 1,88

7,83

1,
25

12 1413

1413

FO 1
221X125 cm

FO 2
187X125 cm

FO 3
187X125 cm

FO 4
187X125 cm

Montaža fiksnega strukturnega okna s
steklom RX Safe 8ESG Parsol Green in
podkonstrukcijo.

Montaža fiksnega strukturnega okna s
steklom RX Safe 8ESG Parsol Green in
podkonstrukcijo.

P4 - DEMONTAŽA KAMNITIH FASADNIH OBLOG, PODKONSTRUKCIJE, PRIPRAVA ZA MONTAŽO FIKSNEGA OKNA

P4 - MONTAŽA FIKSNIH OKEN JUŽNE FASADE

P3 - DEMONTAŽA KAMNITIH FASADNIH OBLOG, PODKONSTRUKCIJE, PRIPRAVA ZA MONTAŽO FIKSNEGA OKNA

P4 - MONTAŽA FIKSNIH OKEN JUŽNE FASADE

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA

predviden poseg - rekonstrukcija (finalizacija)

obstoječe stanje - ne posegamno

- demontaža plošč kamnite fasadne obloge in podkontrukcije,
- montaža fiksnega strukturnega okna s steklom RX Safe   8ESG Parsol
Green in podkonstrukcijo.
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A-0961BOŠTJAN GRADIŠAR  u.d.i.a.

merilo:

list št.:

datum:

sodelavec:

objekt:

vrsta načrta:

odg. vodja proj:

risba:

investitor:

št.projekta:

ident. št.

kraj in datum:

št.mape:

vrsta projekta:

vrsta gradnje:

poslovni objekt "DUNAJSKI KRISTALI", Štukljeva 42-44, Ljubljana

PZI

TEHNIČNI PRIKAZ OBJEKTA 01

december 2019

P-40/19

Kranj, DECEMBER  2019

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana

rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoječega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)

Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:50P3 - JUŽNA FASADA -
MENJAVA NOTRANJIH OKEN

01.13

1:50 0.00 =302,35

avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19

12 1413

+8,25
1413

O1 m-b
1854x1240

O2 m-b
1854x1240

izrivno

O1 p-a
1854x1854

izrivno

O1 p-b
1854x1380

O3 m-b
1854x1240

izrivno

O2 p-a
1854x1854

izrivno

O2 p-b
1854x1380

O3 p
1854x3250

O4 p-a
1854x1854

izrivno

O4 p-b
1854x1380

O5 p-a
1854x1854

izrivno

O5 p-b
1854x1380

00 m-b
32x1240

Demontaža drsnih vrat vetrolova in montaža novega
izrivnega enokrilnega okna.

Okno se odpira okrog zgornje horizontalne osi navzven. Steklo
je dvoslojno, lepljeno 8/16/44.2, Ug=1,1W/(m2K). Barva stekel
je enaka, kot so obstoječa stekla na preostalem delu objekta.
RAL Alu delov je enak, kot na obstoječem delu odjekta. V ceni
so upoštevani tudi profili in tesnenje na obstoječo strukturno
fasado. Odpiranje oken je na elektromotor.

Demontaža vidkenga okna in montaža novega izrivnega
enokrilnega okna.

Okno se odpira okrog zgornje horizontalne osi navzven. Steklo
je dvoslojno, lepljeno 8/16/44.2, Ug=1,1W/(m2K). Barva stekel
je enaka, kot so obstoječa stekla na preostalem delu objekta.
RAL Alu delov je enak, kot na obstoječem delu odjekta. V ceni
so upoštevani tudi profili in tesnenje na obstoječo strukturno
fasado. Odpiranje oken je na elektromotor.

P3 - SHEME OKEN MEZANIN:

P3 - SHEME OKEN PRITLIČJA:

O1 m-b
1854x1240

O2 m-b
1854x1240

izrivno

O1 p-a
1854x1854

izrivno

O1 p-b
1854x1380

O3 m-b
1854x1240

izrivno

O2 p-a
1854x1854

izrivno

O2 p-b
1854x1380

O3 p
1854x3250

O4 p-a
1854x1854

izrivno

O4 p-b
1854x1380

O5 p-a
1854x1854

izrivno

O5 p-b
1854x1380

00 m-b
32x1240
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objekt:

vrsta načrta:
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risba:

investitor:

št.projekta:

ident. št.

kraj in datum:

št.mape:

vrsta projekta:

vrsta gradnje:

poslovni objekt "DUNAJSKI KRISTALI", Štukljeva 42-44, Ljubljana

PZI

TEHNIČNI PRIKAZ OBJEKTA 01

december 2019

P-40/19

Kranj, DECEMBER  2019

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana

rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoječega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)

Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:50P4 - JUŽNA FASADA -
MENJAVA NOTRANJHI OKEN

01.14

1:50 0.00 =302,35

avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19

18 19 20 22 2321

+8,25

19 20 21

O6 p-a
1854x1854

izrivno

O6 p-b
1854x1380

O7 p-a
1854x1854

izrivno

O7 p-b
1854x1380

O8 p-a
1854x1854

izrivno

O8 p-b
1854x1380

O10 p-a
1854x1854

izrivno

O10 p-b
1854x1380

O11 p-a
1854x1854

izrivno

O11 p-b
1854x1380

O12 p-a
1854x1854

izrivno

O12 p-b
1854x1380

O13 p-a
1854x1854

izrivno

O13 p-b
1854x1380

O14 p-a
1854x1854

izrivno

O14 p-b
1854x1380

O15 p-a
1854x1854

izrivno

O15 p-b
1854x1380

O16 p-a
1854x1854

izrivno

O16 p-b
1854x1380

O9 p
1854x3250

O5 m-b
1854x1240

O6 m-b
1854x1240

izrivno
O7 m-b

1854x1240
O8 m-b

1854x1240
izrivno

O9 m-b
32x1240

Demontaža fiksnih oken in  montaža novega izrivnega
enokrilnega okna.

Okno se odpira okrog zgornje horizontalne osi navzven. Steklo
je dvoslojno, lepljeno 8/16/44.2, Ug=1,1W/(m2K). Barva stekel
je enaka, kot so obstoječa stekla na preostalem delu objekta.
RAL Alu delov je enak, kot na obstoječem delu odjekta. V ceni
so upoštevani tudi profili in tesnenje na obstoječo strukturno
fasado. Odpiranje oken je na elektromotor.

Demontaža drsnih vrat vetrolova in montaža novega
izrivnega enokrilnega okna.

Okno se odpira okrog zgornje horizontalne osi navzven. Steklo
je dvoslojno, lepljeno 8/16/44.2, Ug=1,1W/(m2K). Barva stekel
je enaka, kot so obstoječa stekla na preostalem delu objekta.
RAL Alu delov je enak, kot na obstoječem delu odjekta. V ceni
so upoštevani tudi profili in tesnenje na obstoječo strukturno
fasado. Odpiranje oken je na elektromotor.

Demontaža fiksnih oken in montaža novega izrivnega
enokrilnega okna.

Okno se odpira okrog zgornje horizontalne osi navzven. Steklo
je dvoslojno, lepljeno 8/16/44.2, Ug=1,1W/(m2K). Barva stekel
je enaka, kot so obstoječa stekla na preostalem delu objekta.
RAL Alu delov je enak, kot na obstoječem delu odjekta. V ceni
so upoštevani tudi profili in tesnenje na obstoječo strukturno
fasado. Odpiranje oken je na elektromotor.

P4 - SHEME OKEN MEZANIN:

P4 - SHEME OKEN PRITLIČJA:

O6 p-a
1854x1854

izrivno

O6 p-b
1854x1380

O7 p-a
1854x1854

izrivno

O7 p-b
1854x1380

O8 p-a
1854x1854

izrivno

O8 p-b
1854x1380

O10 p-a
1854x1854

izrivno

O10 p-b
1854x1380

O11 p-a
1854x1854

izrivno

O11 p-b
1854x1380

O12 p-a
1854x1854

izrivno

O12 p-b
1854x1380

O13 p-a
1854x1854

izrivno

O13 p-b
1854x1380

O14 p-a
1854x1854

izrivno

O14 p-b
1854x1380

O15 p-a
1854x1854

izrivno

O15 p-b
1854x1380

O16 p-a
1854x1854

izrivno

O16 p-b
1854x1380

O9 p
1854x3250

O5 m-b
1854x1240

O6 m-b
1854x1240

izrivno

O7 m-b
1854x1240

O8 m-b
1854x1240

izrivno
O9 m-b
32x1240
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Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:50PASAŽA P3 IN P4 - SHEME
OKEN

01.15

1:50 0.00 =302,35

avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19

O18 p

fiksno okno
dvoslojno steklo, lepljeno,

8/16/44.2, Ug 1,1
barva stekla enaka kot obstoječa

1854/2820 mm

-demontaža keramike do estriha

nato polaganje:

- vinil skupaj z lepilom 5mm
- OSB 24 mm
- obstoječi tlaki

nov 100X200X6 novo fiksno okno
1854x2820 mm

0,250
1,645

0,050
0,200

1,645

0,160 3,180 1,400

0,195 4,480 0,200

novo fiksno okno
1854x2820 mm

nov 100X200X6

nov 100X200X6

nov IPE 160

nov HEA 160
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barva stekla enaka kot obstoječa
1854/3250 mm
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0/8
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K K90/60 60/60

O18 - P4 - pasaža
- demontaža drsnih vrat vetrolova
- montaža fiksnega okna

O17 - P3 - pasaža
- demontaža drsnih vrat vetrolova
- montaža fiksnega okna

O19 - P4 - pasaža
- demontaža fiksnega okna
- montaža izrivnega okna

O18 p - pasaža P4
- demontaža drsnih vrat vetrolova
- montaža fiksnega okna

O17 p - pasaža P3
- demontaža drsnih vrat vetrolova
- montaža fiksnega okna

O19 p - pasaža P4
- demontaža fiksnega okna
- montaža izrivnega okna

Demontaža drsnih vrat vetrolova, fiksnega okna in montaža novega fiksnega in izrivnega
enokrilnega okna.

Okno se odpira okrog zgornje horizontalne osi navzven. Steklo je dvoslojno, lepljeno 8/16/44.2,
Ug=1,1W/(m2K). Barva stekel je enaka, kot so obstoječa stekla na preostalem delu objekta.
RAL Alu delov je enak, kot na obstoječem delu odjekta. V ceni so upoštevani tudi profili in
tesnenje na obstoječo strukturno fasado. Odpiranje oken je na elektromotor.

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA

O19 p-a
pasaža

1854x1854
izrivno

O19 p-b
pasaža

1854x1380



M

A-0961BOŠTJAN GRADIŠAR  u.d.i.a.

merilo:

list št.:

datum:

sodelavec:

objekt:

vrsta načrta:

odg. vodja proj:

risba:

investitor:

št.projekta:

ident. št.

kraj in datum:
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PZI

TEHNIČNI PRIKAZ OBJEKTA 01

december 2019

P-40/19

Kranj, DECEMBER  2019

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
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rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoječega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)

Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:50SHEME VRAT

01.16

1:50 0.00 =302,35

avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19

V1-15
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220
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/ 2
20
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SHEME VRAT MEZANINA P3 IN P4 (V16 - V18):

SHEME VRAT PRITLIČJA P3 IN P4 (V1 - V15):

Notranja steklena vrata Schüco ADS 65

SCHÜCO ADS 65 toplotno izolirani sistem za vrata s 65 mm osnovne gradbene globine za
navznoter in navzven  odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata. Zunaj in znotraj je konstrukcija
površinsko poravnana (podboj in krilo). Sistem je prirejen za vstavljanje polnitev, ki prekrivajo
krilo. Sistem je namenjen tudi integraciji stranskih svetlob in nadsvetlob ter integriranju v
Schüco fasadne sisteme.
Zvočna izolativnost vrat Rw = 37 dB, zasteklitev z zvočno izolativnim steklom.

Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek,
samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana.Upoštevati vse
potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.

Barva konstrukcije je bela RAL 9003 oz. 9016.

- SV1 vrata dim. 100/220 cm (29L, 24D)
v P3, P4,

SHEME VRAT PRITLIČJA P4 (LV1a-e):

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA
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rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoječega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)

Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:50SHEME STEKLENE P.
STENE S P. VRATI V P4

01.17

1:50 0.00 =302,35

avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19

PV3-EI30a

100
260

100
280

PV3-EI30b
1 1

0  /
 2 6

0 -
 2 8

0
P V

3-E
I3 0

a -
 b

EI60

EI60

+6,20

+3,40

+0,00

+2,72

demontaža in ponovna montaža obstoječe požarne
steklene stene 60 min s požarnimi vrati 30 min

montaža nove požarne steklene stene 60 min
s požarnimi vrati 30 min

- pozicija obstoječe steklene požarne stene s požarnimi vrati ostaja,
- pri izvedbi se steklena stena z vrati najprej demontira,
- montira se nova jeklena montažna konstrukcija medetaže,
- v pritličju se montira nazaj steklena požarna stena z vrati,
- v mezaninu se montira nova požarna stena z vrati v isti ravnini

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA

predviden poseg - rekonstrukcija (finalizacija)

obstoječe stanje - ne posegamno
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Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:5DETAJL MEDETAŽNE
PLOŠČE

01.18

1:5 0.00 =302,35

avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19

- vinil skupaj z lepilom 5 mm,
- 2 x OSB 18 mm, plavajoči pod, križno lepljeno in vijačeno, skupaj 36 mm,
- zvočna izolacija TPT 30 mm,
- slepi opaž OSB 24 mm,
- IPE 200, vmes zvočna izolacija NATURBOARD VENTI 160  mm,
- OSB 18 mm, podlga za izolacijo,
- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop, raster 60x60 mm

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X dvojni CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB

jekleni škatlasti profil 100X200X6

jekleni sekundarni nosilec IPE 200

jekleni nosilec HEA 200

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X dvojni CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB

- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop, raster 60x60 mm

- 10 mm dilatacija oz. akustična bariera,
kit ali Purpen 1:2
- Alu kotnik

Opomba:

Spoji med novimi pregradnimi stenami in obstoječo strukturo morajo biti obvezno
zapolnjeni z tesnilnimi materiali, ki so akustično ustrezni. Ne sme biti v nobenem
primeru prazen prostor. Prav tako ni ustrezen expanzivni Purpen, boljša rešitev
je guma, kit ali Purpen 1:2 .

Montažna plošča mora biti prav tako okrog in okrog ustrezno zaprta na spojih
OSB plošče z obstoječo zgradbo. Če so neravnine in nepravilne oblike, je
potrebno uporabiti poleg gume tudi kit oz. Purpen 1:2.

predviden poseg - rekonstrukcija (finalizacija)

obstoječe stanje - ne posegamno
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Biro Natura
ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE, NOTRANJA OPREMA, NADZOR

Biro Natura    d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

1:5DETAJL MEDETAŽNE
PLOŠČE PRI OKNU

01.19

1:5 0.00 =302,35

avtor: BENJAMIN HAFNER u.d.i.a.

št.načrta: P-40-A/19

jekleni škatlasti profil 100X200X6

jekleni sekundarni nosilec IPE 200

jekleni primarni nosilec HEA 200

- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,

- sistemski SIERRA OP spuščeni strop, raster 60x60 mm

- vinil skupaj z lepilom 5 mm,
- 2 x OSB 18 mm, plavajoči pod, križno lepljeno in vijačeno, skupaj 36 mm,
- zvočna izolacija TPT 30 mm,
- slepi opaž OSB 24 mm,
- IPE 200, vmes zvočna izolacija NATURBOARD VENTI 160  mm,
- OSB 18 mm, podlga za izolacijo,
- prostor za inštalacije,
- podkonstrukcija VENTATEC 24 mm,
- sistemski SIERRA OP spuščeni strop, raster 60x60 mmdilatacijska guma 5 mm

ALU kotnik

obstoječa podkonstrukcija
steklene fasade - horizontalni profil

obstoječa podkonstrukcija
steklene fasade - vertikalni profil

obstoječe okno

finalna knauf maska

Opomba:

Spoji med novimi pregradnimi stenami in obstoječo strukturo morajo biti obvezno
zapolnjeni z tesnilnimi materiali, ki so akustično ustrezni. Ne sme biti v nobenem
primeru prazen prostor. Prav tako ni ustrezen expanzivni Purpen, boljša rešitev
je guma, kit ali Purpen 1:2 .

Montažna plošča mora biti prav tako okrog in okrog ustrezno zaprta na spojih
OSB plošče z obstoječo zgradbo. Če so neravnine in nepravilne oblike, je
potrebno uporabiti poleg gume tudi kit oz. Purpen 1:2.

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA

predviden poseg - rekonstrukcija (finalizacija)

obstoječe stanje - ne posegamno
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- vinil skupaj z lepilom 5 mm,
- 2 x OSB 24 mm, skupaj 48 mm,
- parna ovira LDS 5,
- podkonstrukcija za OSB, letve 120x160 mm,
- vmes toplotna izolacija kamena volna
NATURBOARD VENTI 160 mm

- 2x12,5 mm KNAUF GKB
- 2X CW 75
- NATURBOARD VENTI 2X 80mm
- 2x12,5 mm KNAUF GKB

- 10 mm dilatacija oz.
akustična bariera,
kit ali Purpen 1:2
- Alu kotnik

jekleni škatlasti profil 100X200X6

Opomba:

Spoji med novimi pregradnimi stenami in obstoječo strukturo morajo biti obvezno
zapolnjeni z tesnilnimi materiali, ki so akustično ustrezni. Ne sme biti v nobenem
primeru prazen prostor. Prav tako ni ustrezen expanzivni Purpen, boljša rešitev
je guma, kit ali Purpen 1:2 .

Montažna plošča mora biti prav tako okrog in okrog ustrezno zaprta na spojih
OSB plošče z obstoječo zgradbo. Če so neravnine in nepravilne oblike, je
potrebno uporabiti poleg gume tudi kit oz. Purpen 1:2.

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA

predviden poseg - rekonstrukcija (finalizacija)

obstoječe stanje - ne posegamno
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22A 22B 22C

O15 p-a
1854x1854

izrivno

O15 p-b
1854x1380

O6 m-b
1854x1240

izrivno

O6 m-c
1854x1240

O5 m-b
1854x1240

O5 m-c
1854x1240

O5 m-b
1854x1240

O5 m-c
1854x1240

obstoječe fiksno okno
1854x3250

obstoječe fiksno okno
1854x3250

22A
obstoječa podkonstrukcija
vertikalni škatlasti profil 140x100 mm

obstoječa podkonstrukcija
horizontalni škatlasti profil 50x50 mmobstoječe fiksno okno

NOVO IZRIVNO OKNO
Okno se odpira okrog zgornje horizontalne osi navzven. Steklo je dvoslojno, lepljeno
8/16/44.2, Ug=1,1W/(m2K). Barva stekel je enaka, kot so obstoječa stekla na preostalem
delu objekta. RAL Alu delov je enak, kot na obstoječem delu odjekta. V ceni so upoštevani
tudi profili in tesnenje na obstoječo strukturno fasado. Odpiranje oken je na elektromotor.

obstoječa podkonstrukcija
vertikalni škatlasti profil 140x100 mm

obstoječa podkonstrukcija
horizontalni škatlasti profil 50x50 mm

obstoječa podkonstrukcija
horizontalni škatlasti profil 50x50 mm

novo fiksno okno

novo izrivno okno

novo fiksno okno

novo izrivno okno

NOVO FIKSNO OKNO
Steklo je dvoslojno, lepljeno 8/16/44.2, Ug=1,1W/(m2K). Barva stekel je enaka, kot so obstoječa
stekla na preostalem delu objekta. RAL Alu delov je enak, kot na obstoječem delu odjekta.

TLORIS - DETAJL OKENSKE FASADE

PREREZ - DETAJL OKENSKE FASADE
POGLED - DETAJL OKENSKE FASADE

FIKSNO OKNOIZRIVNO OKNO

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA,
V PRIMERU NESKALDNOSTI KONTAKTIRATI PROJEKTANTA


