IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE

za P71

Investitor

D.S.U. d.o.0., , Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana, Ljubljana

Stavba

Rekonstrukcija (finalizacija) dela obstoje¢ega objekta (P3-P, P3-M, P4-P.

, P4-M

Lokacija stavbe

LJUBLJANA, Strukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, Ljubljana

Katastrska obcina

STOZICE

Parcelna(e) stevilka(e)

618/35

Koordinate lokacije
stavbe (X,Y)

X (N) = 104912 km Y (E) = 462674 km

Vrsta stavbe

Sifra: 12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

Etaznost

obravnavamo dve etazi

Projektant

Kova d.o.o.

Odgovorni vodja
projekta

Biro natura d.o.o0. Bostjan Gradisar

Izdelovalec izkaza

Blaz Blazi¢

Izdelano na podlagi
elaborata

TN2019 - 190075, 06.12.2019

Datum izdelave izkaza

13.12.2019

Izjavljam, da iz izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba dosega
predpisano raven ucinkovite rabe energije.

Podpis izdelovalca izkaza:

BLAZ HLAZIG

univ.dipl.inz.vedh, inkom.inZ.
1ZS G§-3

\%
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Neto uporabna povrs$ina stavbe

AU = 500,00 m?

Kondicionirana prostornina stavbe

3

Ve = 1.500,00 m

Povrsina toplotnega ovoja stavbe

Oblikovni faktor

Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanije)

DD = 3.300,00 K dni

Temperaturni presezek (za hlajenje)

DH= 0,00 Kur

1 = 88°C

Povprecna letna temperatura zunanjega zraka T
- : - I

Toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe

Neprozorni elementi

Oznaka elementa Orientac., | Povrdna (m?)]  UMW/m2K)| U (W/mZK)
naklon -
TLA PRITLICJA 0, 327,49 0,23 0,35
Prozorni elementi
Faktor
prehoda
celotnega
3 U :
Orientac., | Povrsna U max | soncnega
Oznaka elementa naklon (mz) (W/mZK) (W/ mzK) sevania; g
STEKLENA FASADA v, 90 3,70 1,10 1,60 0,61
STEKLENA FASADA J, 90 171,60 1,10 1,60 0,61
STEKLENA FASADA Z, 90 17,40 1,10 1,60, 0,61
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Nacin upostevanja vpliva

toplotnih mostov

- EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683

- SIST EN ISO 10211
- s katalogi, racunalniskimi simulacijami
- na poenostavljeni nacin

Koeficient specifi¢nih
transmisijskih toplotnih izgub

stavbe

Izracunani

Najvedji dovoljeni

Letna raba primarne energije

Letna potrebna toplota za
ogrevanje

Letni potrebni hlad za hlajenje

Letna potrebna toplota za
ogrevanje na enoto neto
uporabne povr§ine in
kondicionirane prostornine

IzraCunana

Najvecja dovoljena

1 - stanovanjska stavba

2 - nestanovanjska stavba

3 - javna stavba

Zagotavljanje obnovljivih virov energije

Dosezeno (%) Izpolnjeno

(DA/NE)

Osnovni pogoj

najmanj 25% celotne konc¢ne energije je zagotovljeno z uporabo

obnovljivih virov

Izjeme, ki nadomescajo osnovni pogoj

najmanj 25% potrebne energije je iz sonénega obsevanja

najmanj 30% potrebne energije je iz plinaste biomase

' najmanj 50% potrebne energije je iz trdne biomase

najmanj 70% potrebne energije je iz geotermalne energije

' najmanj 50% potrebne energije je iz toplote okolja




najmanj 50% potrebne energije je iz naprav SPTE z
visokim izkoristkom

stavba je najmanj 50 % oskrbovana iz energetsko
ucinkovitega sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja

letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preracnana na enoto
kondic. prostornine, je najmanj za 30 % manj$ od mejne vrednosti

vgrajenih je najmanj 6 m 2 (svetle povrsine) sprejemnikov
soncne energije z letnim donosom najmanj 500 kWh/(mza)

L

Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov

Letna raba primarne energije na enoto uporabne povrsine stavbe
1- stanovanjska stavba):

Letna raba primarne energije na enoto kondicionirane prostornine
stavbe (2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba):

' Kazalniki letnih izpustov CO zaradi delovanja sistemov
2

Letni izpusti CO 2:

Letni izpusti CO 2 na enoto uporabne povrsine stavbe
(1- stanovanjska stavba)

| Letni izpusti CO 2 na enoto kondicionirane prostornine
‘ stavbe (2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba):
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