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Dimenzioniranje (beton)
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Kontrola plošče proti preboju

Nivo: [0.00 m]
Prerez 1 (3.85,0.00,0.00) (S2)
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KONTROLA PREREZA OB ROBU STEBRA

Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.50xIII
Sila v stebru N = 103.04 kN
Merodajna strižna napetost (točka A) ved = 1.356 MPa
Debelina plošče d,pl = 0.160 m
Statična višina plošče hs = 0.130 m

Trdnost betona fck = 30.000 MPa
Računska trdnost betona fcd = 20.000 MPa
Koeficient ν = 0.528
Koeficient γc = 1.500
Maksimalna odpornost vRd,max = 0.40×ν×fcd = 4.224 MPa

Pogoj: ved <= vRd,max (1.36 <= 4.22)

Pogoj je izpolnjen.

KONTROLA KRITIČNEGA PREREZA 1. (Lh = 0.26m od roba stebra)

Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.50xIII
Sila v stebru N = 103.04 kN
Merodajna strižna napetost (točka B) ved = 0.358 MPa
Debelina plošče d,pl = 0.160 m
Statična višina plošče hs = 0.130 m

Obseg kritičnega prereza u1 = 2.213 m

Trdnost betona fck = 30.000 MPa
Računska trdnost betona fcd = 20.000 MPa
Koeficient ν = 0.528
Koeficient γc = 1.500
Maksimalna odpornost vRd,max = 0.40×ν×fcd = 4.224 MPa

Pogoj: ved <= vRd,max (0.36 <= 4.22)

Pogoj je izpolnjen.

Obstoječa armatura v plošči
Površina armature - smer 1 Aa,1 = 7.854 cm2
Procent armiranja - smer 1 ρ,1 = 0.604 %
Površina armature - smer 2 Aa,2 = 7.854 cm2
Procent armiranja - smer 2 ρ,2 = 0.604 %
Srednja vrednost procenta armiranja ρl = 0.604 %
Koeficient CRd,c = 0.120
Koeficient K1 = 0.100
Koeficient k,vmin= 0.035
Koeficient vmin= 0.542
Normalna napetost v betonu σcp = -0.000 MPa
Odpornost proti preboju plošče brez dodatne armature za varnost.

vRd,c = 0.630 MPa

Pogoj: ved <= vRd,c (0.36 <= 0.63)

Pogoj je izpolnjen, ni potrebna dodatna armatura proti preboju plošče.


