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legenda:
piktogram zasilni izhod - smer izhoda naravnost

sistem avtomatskega javljanja požara - optični javljalnik

sistem avtomatskega javljanja požara - optični javljalnik nameščen na zgornjem stropu

sistem avtomatskega javljanja požara - ročni javljalnik

sistem avtomatskega javljanja požara - sirena notranja

stikalo podometno dvopolno-serijsko (navadno) 10A

stikalo podometno enopolno-navadno 10A

svetilka LED primerna za namestitev v spuščeni strop - armstrong dimenzij 60x60

svetilka downlight LED primerna za namestitev v spuščeni strop

svetilka varnostna - primerna za priklop na centralno baterijo

V/I M sistem avtomatskega javljanja požara - vhodno/izhodni modul

PK100/50

PK200/50 kabelske police PK200/50

kabelske police PK100/50

izenačevalnik potencialovIP

kabelske police

Opomba:
-Izvajalec mora zagotoviti neprekinjenost vseh galvanskih spojev
kovinskih mas.

el. moči 35 W, svetlobnega toka 4200 lm, barva svetlobe 4000 K.

el. moči 21 W, svetlobnega toka 2000 lm, barva svetlobe 4000 K.
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investitor/naročnik:
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številka projekta:
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Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV!

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
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obstoječega objekta
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EUME1-P3

EMME1-P3
obstoječa razdelilnika

Mvl-02
h=220cmMvl-01

h=220cm EMME1-P3/F37
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMME1-P3/F37
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

3

3

2xSERVER OMARA

štiristranski inst. stebriček

EMME1-P3/F40
EUME1-P3/F12

Mxx-01A; Mxx-02A
Mxx-03A; Mxx-04A
Mxx-01B; Mxx-02B
Mxx-03B; Mxx-04B

štiristranski inst. stebriček

EMME1-P3/F41
EUME1-P3/F13

Mxx-05A; Mxx-06A
Mxx-07A; Mxx-08A
Mxx-05B; Mxx-06B
Mxx-07B; Mxx-08B

EMME1-P3/F42
h=30cm

EMME1-P3/F42
h=30cm

EMME1-P3/F42
h=30cm

EMME1-P3/F37
h=150cm

EMME1-P3/F37

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMME1-P3/F37

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMME1-P3/F37

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMME1-P3/F37
h=150cm

EMME1-P3/F37

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMME1-P3/F37
senčilo za strešno okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

legenda:
operaterska enota za okna in konvektorje

priključek 1 fazni 230V 16A podomet

sistem javljanja vloma - IR senzor kombinirani (dvojne tehnologije IR + MI. valovi)

telekomunikacijska dvojna kombinirana telefonska  

vtičnica šuko 230V 16A parapetni kanal UPS-dvojna

vtičnica šuko 230V 16A parapetni kanal-dvojna

vtičnica šuko 230V 16A podomet-enojna

štiristranski inst. stebriček

in računalniška vtičnica 2 x RJ45 za v parapetni kanal

WiFi dostopna točka 

vtičnica nadometna šuko 230V 16A UPS - enojna
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1.5 - P1

13,59m2

±0,00

±0,00

ARH

8,57m2

±0,00

1.2 - V0

12,89m2

±0,00
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19,62m2
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4.1 - P2
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±0,00
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ATRIJ/prostor za druženje 1
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legenda:
piktogram zasilni izhod - smer izhoda naravnost

sistem avtomatskega javljanja požara - optični javljalnik

sistem avtomatskega javljanja požara - optični javljalnik nameščen na zgornjem stropu

sistem avtomatskega javljanja požara - ročni javljalnik

sistem avtomatskega javljanja požara - sirena notranja

stikalo podometno dvopolno-serijsko (navadno) 10A

stikalo podometno enopolno-navadno 10A

svetilka LED primerna za namestitev v spuščeni strop - armstrong dimenzij 60x60

svetilka downlight LED primerna za namestitev v spuščeni strop

svetilka varnostna - primerna za priklop na centralno baterijo

V/I M sistem avtomatskega javljanja požara - vhodno/izhodni modul

PK100/50

PK200/50 kabelske police PK200/50

kabelske police PK100/50

izenačevalnik potencialovIP

kabelske police

Opomba:
-Izvajalec mora zagotoviti neprekinjenost vseh galvanskih spojev
kovinskih mas.

el. moči 35 W, svetlobnega toka 4200 lm, barva svetlobe 4000 K.

el. moči 21 W, svetlobnega toka 2000 lm, barva svetlobe 4000 K.

opis spremembe:sprememba:

investitor/naročnik:

naziv objekta:

številka projekta:

podpis:

št. lista:

merilo:

podpis:

podpis:

datum:

datum:

risba:

številka načrta:

iden. št.:

iden. št.:

vsebina risbe:

iden. št.: podpis:

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV!

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o.
Dunajska cesta 60,
1001 Ljubljana

rekonstrukcija (finalzacija) dela
obstoječega objekta
(p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)
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h=30cm

EMPR3-P4/F22
h=30cmEMPR3-P4/F21

h=30cm
EMPR3-P4/F21

h=30cm
EMPR3-P4/F21

h=30cm

EMPR3-P4/F21
h=30cm

EMPR3-P4/F21
h=30cm

EMPR3-P4/F13

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F13
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F13

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMPR3-P4/F13

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F13
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F13

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMPR3-P4/F14

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F14
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F14

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMPR3-P4/F14

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F14
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F14

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMPR3-P4/F14

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F14
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F14

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMPR3-P4/F14

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F14
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F14

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMPR3-P4/F15

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F15
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F15

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMPR3-P4/F15

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F15
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F15

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMPR3-P4/F15

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F15
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F15

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMPR3-P4/F15

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F15
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F15

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EM
PR

3-P4/F13 okno

Y
SLY

-O
Z 2x1m

m
2

dovod do krm
ilnika

SA
U

TER
 - EY

-R
C

311

EMPR3-P4/F13

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F13

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2
EMPR3-P4/F12

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F12

napajanje konvektorja
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMPR3-P4/F12

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F12

napajanje konvektorja
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMPR3-P4/F12

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMPR3-P4/F12

napajanje konvektorja
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

EMPR3-P4/F13
h=150cm

EMPR3-P4/F13
h=150cm

EMPR3-P4/F13
h=150cm

EMPR3-P4/F14
h=150cm EMPR3-P4/F14

h=150cm
EMPR3-P4/F14
h=150cm

EMPR3-P4/F15
h=150cm

EMPR3-P4/F15
h=150cm

EMPR3-P4/F22
h=30cm

EMPR3-P4/F15
h=150cm

EMPR3-P4/F12
h=150cm

EMPR3-P4/F12
h=150cm EMPR3-P4/F12

h=150cm

h=60cm
kopirni stroj 2

h=60cm
kopirni stroj 1

štiristranski inst. stebriček

EMPR3-P4/F24
EUPR3-P4/F4

Pxx-09A; Pxx-10A
Pxx-09B; Pxx-10B
Pxx-11A; Pxx-12A
Pxx-11B; Pxx-12B

štiristranski inst. stebriček

EMPR3-P4/F25
EUPR3-P4/F5

Pxx-13A; Pxx-14A
Pxx-13B; Pxx-14B
Pxx-15A; Pxx-16A
Pxx-15B; Pxx-16B

štiristranski inst. stebriček

EMPR3-P4/F26
EUPR3-P4/F6

Pxx-17A; Pxx-18A
Pxx-17A; Pxx-18A
Pxx-19B; Pxx-20B
Pxx-19B; Pxx-20B

štiristranski inst. stebriček

EMPR3-P4/F27
EUPR3-P4/F7

Pxx-21A; Pxx-22A
Pxx-21B; Pxx-22B
Pxx-23A; Pxx-24A
Pxx-23B; Pxx-24B

štiristranski inst. stebriček

EMPR3-P4/F28
EUPR3-P4/F8

Pxx-25A; Pxx-26A
Pxx-25B; Pxx-26B
Pxx-27A; Pxx-28A
Pxx-27B; Pxx-28B

štiristranski inst. stebriček

EMPR3-P4/F29
EUPR3-P4/F9

Pxx-29A; Pxx-30A
Pxx-29B; Pxx-30B
Pxx-31A; Pxx-32A
Pxx-31B; Pxx-32B

štiristranski inst. stebriček

EMPR3-P4/F30
EUPR3-P4/F10

Pxx-33A; Pxx-34A
Pxx-33B; Pxx-34B
Pxx-35A; Pxx-36A
Pxx-35B; Pxx-36B

štiristranski inst. stebriček

EMPR3-P4/F31
EUPR3-P4/F11

Pxx-37A; Pxx-38A
Pxx-37B; Pxx-38B
Pxx-39A; Pxx-40A
Pxx-39B; Pxx-40B

štiristranski inst. stebriček

EMPR3-P4/F32
EUPR3-P4/F12

Pxx-41A; Pxx-42A
Pxx-41B; Pxx-42B
Pxx-43A; Pxx-44A
Pxx-43B; Pxx-44B

štiristranski inst. stebriček

EMPR3-P4/F33
EUPR3-P4/F13

Pxx-45A; Pxx-46A
Pxx-45B; Pxx-46B
Pxx-47A; Pxx-48A
Pxx-47B; Pxx-48B

štiristranski inst. stebriček

EMPR3-P4/F23
EUPR3-P4/F3

Pxx-05A; Pxx-06A
Pxx-05B; Pxx-06B
Pxx-07A; Pxx-08A
Pxx-07B; Pxx-08B

EMPR3-P4/F21
h=30cm

EMPR3-P4/F14
h=150cm

EMPR3-P4/F21
h=30cm

EMPR3-P4/F15
h=150cm

EMPR3-P4/F19
EUPR3-P4/F1
Pxx-01A; Pxx-02A
Pxx-01B; Pxx-02B

EMPR3-P4/F20
EUPR3-P4/F2
Pxx-03A; Pxx-04A
Pxx-03B; Pxx-04B

2xUTP 

dostopna točka - pod stropam

EUPR3-P4/F14
Pxx-49A; Pxx-50A

EMPR3-P4/F18

napajalnik požarna loputa
v stropu
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_
N
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D1
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P4 - Jm2b

D2
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P4 - Jm01
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P4 - Jm04

SIS. PROS.
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prestavitev vrat v levo 40cm
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P4-m34
4 DM

EUME1-P4

EMME1-P4
obstoječa razdelilnika

EMME1-P4/F44
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMME1-P4/F44
okno

YSLY-OZ 2x1mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

3

3

2xKO-PM-S4

štiristranski inst. stebriček

EMME1-P4/F45
EUME1-P4/F15

štiristranski inst. stebriček

EMME1-P4/F46
EUME1-P4/F16

EMME1-P4/F47
h=30cm

EMME1-P4/F47
h=30cm

EMME1-P4/F44
h=150cm

EMME1-P4/F44

konvektor
v stropu

FLEX 9x1,5mm2
dovod do krmilnika

SAUTER - EY-RC311

EMME1-P4/F44

napajanje konvektorja in okna
lokacijo določi SAUTER d.o.o.

FLEX 3x1,5mm2

Mxx-01A; Mxx-02A
Mxx-03A; Mxx-04A
Mxx-01B; Mxx-02B
Mxx-03B; Mxx-04B

Mxx-05A; Mxx-06A
Mxx-07A; Mxx-08A
Mxx-05B; Mxx-06B
Mxx-07B; Mxx-08B

Mvl-02
h=220cm

Mvl-01
h=220cm

B1-6.1/4
ZS1

obstoječi tkg

B1-6.1/3
ZS1

obstoječi tkg

legenda:
operaterska enota za okna in konvektorje

priključek 1 fazni 230V 16A podomet

sistem javljanja vloma - IR senzor kombinirani (dvojne tehnologije IR + MI. valovi)

telekomunikacijska dvojna kombinirana telefonska  

vtičnica šuko 230V 16A parapetni kanal UPS-dvojna

vtičnica šuko 230V 16A parapetni kanal-dvojna

vtičnica šuko 230V 16A podomet-enojna

štiristranski inst. stebriček

in računalniška vtičnica 2 x RJ45 za v parapetni kanal

WiFi dostopna točka 

vtičnica nadometna šuko 230V 16A UPS - enojna
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