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3. OPIS ZASNOVE OBJEKTA
Opis predvidenega posega v prostor

Obstojeti poslovni objekt DUNAJSKI KRISTALI se nahaja v k.o. 1735 STOZICE na p.5t. 618/32,
618/35, 618/36. V objektu se bo izvedla rekonstrukcija in finalizacija v pritli¢ju in mezaninu
dela stolpi¢ev P3 in P4.

Koncept pozarne varnosti temelji na predhodno izdelanih elaboratih poZarne varnostiin s tem
ne bo porusen obstojeli koncept poZarne varnosti v objektu in se pozarna varnost ne bo
zmanjsala.

Objekt je zasnovan na osnovi upostevanja:

— Obstojecega nivoja poZarne varnosti objekta (na osnovi obstoje¢e Studije pozarne
varnosti PGD §t. EKO-07-0111, z dne september 2007 — SiEKO d.o.o. in Studije pozarne
varnosti PGD $t. SPV 1620-2018, januar 2018 — PoZarna varnost Ale$ Hudernik s.p.)

— Tehniéne smernice TSG — 1 — 001: 2019 — POZARNA VARNOST V STAVBAH — smiselno
oz. tam, kjer je to mozno.

Studija_poZarne varnosti je izdelana na osnovi upoitevanja 8. &lena Pravilnika o poZarni
varnosti v stavbah (Ur.list RS, §t.: 31/04, 10/05, 14/07). Za celoten objekt oz. kompleks
objektov, katerega del je tudi obravnavani del objekta, je Ze pridobljeno gradbeno dovoljenje,
kar je potrebno pri dolodevanju ukrepov upostevati.
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4. TEHNICNO POROCILO

Obstojeti poslovni objekt DUNAJSKI KRISTALI se nahaja v k.0. 1735 STOZICE na p.$t. 618/32, 618/35, 618/36. V
objektu se bo izvedla rekonstrukcija in finalizacija v pritli¢ju in mezaninu dela stolpi¢ev P3 in P4.

Opis rekonstrukcije:

V pritli¢ju in mezaninu dela stolpi¢ev P3 in P4 je del objekta z dvovisinskim prostorom. V tem delu se bo izvedla
medetaZna plosca z jekleno konstrukcijo, ki je primerno zvoc¢no in pozarno izolirana. Izvedle se bodo pisarne za
dva in $tiri delovna mesta Ministrstva za delo. Velikosti pisarn za 2DM od 16 - 25 m2 in velikost pisarne za 4 DM
36 m2. Montaza medetaZne plo$ée v P3 in P4, kjer je trenutno zracni prostor, bo iz jeklene konstrukcije

(jekleni $katlasti profili 100x200x6, jekleni nosilci HEA 160 oz. 200, sekundarci IPE 160 in 200). Omogocena mora
biti zvoéna in toplotna izolativnost, poarna odpornost 60 min. Stene bodo delane po sistemu suhomontaznega
knaufa.

V pritli¢ju stolpi¢a P3 se nahajajo 4 pisarne za 2 delovni mesti:
1. P3-p30, 2 DM, 24,60 m2 — finalni tlak vinil
2. P3-p31, 2 DM, 21,79 m2 —finalni tlak vinil
3. P3-p32, 2 DM, 24 m2 - finalni tlak vinil
4. P3-p33,2 DM, 23,47 m2 —finalni tlak vinil

V pritli¢ju stolpia P4 se nahaja 11 pisarn in dva obnovljena arhiva, ki sta se zmanjsala za preboj hodnika do
pisarn:

P4-p24, 2 DM, 15,98 m2 —finalni tlak vinil
P4-p25, 2 DM, 25,17 m2 — finalni tlak vinil
P4-p26, 2 DM, 19,60 m2 - finalni tlak vinil
P4-p27, 2 DM, 23,25 m2 - finalni tlak vinil
P4-p28, 2 DM, 23,25 m2 — finalni tlak vinil
P4-p31, 2 DM, 23,25 m2 - finalni tlak vinil
P4-p32, 2 DM, 23,25 m2 — finalni tlak vinil
P4-p33, 2 DM, 21,46 m2 —finalni tlak vinil
P4-p34, 2 DM, 23,28 m2 - finalni tlak vinil
10. P4-p35, 2 DM, 18,16 m2 —finalni tlak vinil
11. P4-p36, 2 DM, 16,98 m2 —finalni tlak vinil

W NOGU A WDNR

Arhiv P4-p22 ima ob prenovi 11,85 m2.
Arhiv P4-p23 ima ob prenovi 10,28 m2.

Servisni hodnik P4-p00b, H1b, kjer je delna rusitev arhiva p22, zna3a 3,78 m2.
Servisni hodnik P4-p00b, H1b, kjer je delna rusitev arhiva p23, znasa 3,38 m2.

Skupni novi servisni hodnik pisarn P4-p00c, Hlc, znasa 44,39 m2 - finalni tlak vinil.

Ob obeh prenovljenih arhivih so obstojece pisarne, kjer se vsaki vgradijo 4 nova krilna vrata. Zidarska odprtina
100x220, krilo 90x215.
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V pritli¢ju stolpia P4 se rekonstruira steklena poZarna stena s pozarnimi vrati zaradi montaze medetazne plosce.
Pri izvedbi se steklena poZarna stena 60 min z poZarnimi vrati 30 min najprej demontira. Montira se nova jeklena
montazna konstrukcija medetaze. V pritli¢ju se po izvedeni montazi medetazne plo$¢e ponovno montira steklena
pozarna stena 60 min s poZarnimi vrati 30 min do tlaka spodnjega OSB opaza stropa. V mezaninu se montira nova
pozarna stena 60 min s pozarnimi vrati 30 min v isti ravnini.

Sirina novega hodnika pisarn pritli¢ja je 1,6 m.

V mezaninu stolpi¢a P3 se nahajata 2 pisarni za 2 delovni mesti:
1. P3-m32, 2 DM, 24 m2 —finalni tlak vinil
2. P3-m33, 2 DM, 15 m2 - finalni tlak vinil

V mezaninu stolpi¢a P3 se rusi segment predelnih sten, da se lahko pisarne povezejo z obstojeéim hodnikom.
Obstojeci hodnik zaradi ruenja predelnih sten tako dobi nekoliko veéjo kvadraturo za 9,65 m2 (P3 — m0Ob, H1b)

V mezaninu stolpi¢a P4 se nahaja ena pisarna za 4 delovna mesta:
1. P4-m34, 36,26 m2 — finalni tlak vinil

Novi hodnik mezanina povezuje pisarno z preostalim delom (P4-Jm01b, HI1B). Velikost hodnika je 20,51 m2,
finalni tlak vinil. Novi hodnik mora biti poZarno lo¢en s stekleno steno 60 min in pozarnimi vrati 30 min.

Sestave stene: 2x12,5 mm KNAUF GKB, 2x CW 75, NATURBOARD 2X 80 mm, 2x12,5 mm KNAUF GKB.
Zagotovljene morajo biti dilatacije med knauf oblogo in OSB plosc¢o tlaka.

Sestava tlakov pritli¢ja bo suhomontazna: vinil skupaj z lepilom 5 mm, 2x OSB 24 mm, skupaj 48 mm, parna ovira
LDS 5, pod-konstrukcija za OSB, letve 120x160 mm, vmes toplotna izolacija kamena volna NATURBOARD VENTI
160 mm

Sestava tlakov medetaZne plosée oz. mezanina: vinil skupaj z lepilom 5 mm, 2 x 0SB 18 mm, plavajo¢i pod, krizno
lepljeno in vija¢eno, skupaj 36 mm, zvocna izolacija TPT 30 mm, slepi opaz OSB 24 mm, IPE 200 (oz IPE 160), vmes
zvoéna izolacija NATURBOARD VENTI 160 mm, OSB 18 mm, podliga za izolacijo, prostor za in3talacije, pod-
konstrukcija VENTATEC 24 mm, sistemski SIERRA OP spusceni strop, raster 60x60 mm.

Obesen strop bo na pod-konstrukciji VENTATEC 24 mm, sistemski SIERRA OP, raster 600x600 mm.

Vsi vidni stebri se morajo pozarno izolirati s KNAUF FIREBOARD K 25, 2x 15 mm

Pisarne se postavljajo na vsak drugi raster jeklenih stebrov pod-konstrukcije steklene fasade.

Trenutno je steklena fasada pritli¢ja in mezanina, kjer posegamo, zaprta s fiksnimi okni. Ker mora imeti vsaka
pisarna po eno okno z odpiranjem za zraCenje, se v saki pisarni demontira eno fiksno okno in montira namesto

njega izrivno okno s spodnjim fiksnim delom..

Izrivno okno v pritli¢ju je sestavljeno iz fisknega dela 1853x1380 mm in izrivnega dela nad njim 1854x1854 mm.
Izrivno okno v mezaninu je velikosti 1854x1240 mm.
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V mezaninu je trenutno segment fasade obleCen v polno fasado oz polnilo. Ta del fasade se zamenja s fiksnim
delom steklene fasade. Fiksni del steklene fasade je v mezaninu deljen na 3 polja v skupni velikosti 1854x3126
mm

Okno se odpira okrog zgornje horizontalne osi navzven. Steklo je dvoslojno, lepljeno 8/16/44.2, Ug=1,1W/{m2K).
Barva stekel je enaka, kot so obstojeca stekla na preostalem delu objekta. RAL Alu delov je enak, kot na
obstoje¢em delu objekta. V ceni so upostevani tudi profili in tesnenje na obstojeéo strukturno fasado. Odpiranje
oken je na elektromotor.

V pritli¢ju se zamenja 14 fiksnih oken z izrivnimi okni, 4 v P3 in 10 v P4 (fiksni del 1854x1380 mm, izrivni del
1854x1854 mm). Prav tako se demontirajo trije obstojeCi zunanji vhodi, ki se zamenjajo s fiksnimi okni
(1854x3250 mm).

V mezaninu se demontirajo 4 fiskan okna in montirajo 4 izrivna okna, 2 v P3 in 2 v P4. Velikost izrivnega okna je
1854x1240 mm. Prav tako se zamenjajo 4 (2 v P3 in 2 v P4) polja fiksnega dela, ki ima 3 delitve fiksnih oken skupne
velikosti 1854x3126 mm.

V pritli¢ju se vgradi 11 vrat novih pisarn (zidarska odprtina 100x220 cm, krilo 90x215 c¢m), tri nova vrata v
obstojecih pisarnah (zidarska odprtina 100x220 cm, krilo 90x215 cm) in 2 vrati v dveh prenovljenih arhivih
(zidarska odprtina 100x220 cm, krilo 90x215 cm). V P4 se demontira in ponovno montira steklena poZarna stena
60 min s pozarnimi vrati 30 min.

V mezaninu se vgradijo 3 nova vrata pisarn (zidarska odprtina 100x220 c¢m, krilo 90x215 ¢cm} ter v P4 nova
steklena poZarna stena 60 min s poZarnimi vrati 30 min v isti ravnini kot v pritli¢ju.

V P4 se demontira obstojeca steklena ograja, ki se lahko porabi na novem hodniku oz balkonu na vzhodni strani
nad vhodom. Steklena ograja je iz 2x lepljenega, kaljenega stekla, sidrana s profili v tla in oba slopa oz stebra.

Pred izvedbo je potrebno mere obvezno preveriti na licu mesta.

OPOMBA:

Spoji med novimi pregradnimi stenami in obstojeo strukturo morajo biti obvezno zapolnjeni z tesnilnimi
materiali, ki so akustiéno ustrezni. Ne sme biti v nobenem primeru prazen prostor. Prav tako ni ustrezen
expanzivni Purpen, boljSa resitev je guma, kit ali Purpen 1:2 .

Montazna ploséa mora biti prav tako okrog in okrog ustrezno zaprta na spojih 0SB plosce z obstojeco zgradbo.
Ce so neravnine in nepraviine oblike, je potrebno uporabiti poleg gume tudi kit oz. Purpen 1:2.
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5. OPIS DEJAVNOSTI, TEHNOLOSKIH PROCESOV TER SEZNAM POZARNO NEVARNIH
PROSTOROV, NAPRAV IN OPRAVIL

a) Opis dejavnosti in tehnoloskih postopkov

Namembnost prostorov je pisarniska dejavnost.

b) Seznam in opis poZarni in eksplozijsko nevarnih prostorov, naprav in snovi -
specifiéne poZarne obremenitve in nevarnost za nastanek pozara v na¢rtovanih
prostorih objekta

Prostori, ki v obravnavanih delih predstavljajo nevarnost za nastanek pozara glede na
namembnost in specificne poZarne obremenitve so dolocene na podlagi VKF-AEAI
19.12.2007/115-03d.

Spodnja tabela 1 prikazuje podatke o specifiénih pozarnih obremenitvah (Qm MJ/m2) in

nevarnost za nastanka poZara (A) glede na namembnost za prostorov in dozidav v
obravnavanem objektu.

c¢) PoiZarna obremenitev objekta

PoZarna obremenitev tovrstnih objektov znasa do 600 MJ/m2, zato se v primeru poZara v
objektu po vZigu — nastanku poZara pricakuje pocasna rast poZara. Sirjenje poZara bi potekalo
s plameni po oz. ob povrsini, deloma s konvekcijo in sevanjem.

d) Ex - eksplozijsko nevarni prostori

V obravnavanem delu se ne nahajajo ex-prostori.

e) MSE — Mala soncna elektrarna

Na objektu se ne nahaja MSE — mala son¢na elektrarna.
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6. OCENA POZARNE NEVARNOSTI

6.1.Moini vzroki za nastanek pozara

Glavni vzroki za nastanek poZara po posameznih dejavnostih v objektu so lahko:

e napake na elektricnih instalacijah (pregrevanje elektriénih elementov in naprav
oziroma kratek stik),

e neodgovorno ravnanje z elektri¢nimi instalacijami,
kajenje na mestih, kjer to ni dovoljeno in malomarno odvrZeni ogorki,

e uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na nedopusten
in nezavarovan nacin (opustitev poZarne straZe, neustrezno izvajanje pozarno nevarnih
del),

e opuscanje zahtev iz te zasnove pri uporabi objekta — neustrezno pripravljen pozarni
red oziroma neupostevanje zahtev iz poZarnega reda,

® namerni poZig,

e okvare na strojnih instalacijah,

e udar strele.

6.2.Vrste ter kolicina poZzarno nevarnih snovi

Skupna ocena poZarne obremenitve objekta se deli na vgrajeno poZarno obremenitev in
prenosno poZarno obremenitev. Vgrajena poZarna obremenitev je merilo za delez vgrajenih
gorljivih materialov v objektu (nosilna konstrukcija, stropi, zunanji in notraniji zidovi, notranje
in zunanje obloge) in njihov vpliv na Sirjenje poZara. Prenosna poZarna obremenitev vkljucuje
vso toplotno vsebnost v poZzarnem oddelku (poZarnem sektorju), kot bi vse prenosne snovi v
celoti zgorele glede na tlorisno povrsino obravnavanega pozarnega oddelka. Nevarnosti, ki
izvirajo iz vsebine zgradbe v obliki prenosnih naprav, snovi in blaga, neposredno dolo¢ajo
potek poZara.

6.2.1. Opis pri¢akovanega poteka poZara in njegove moiZne posledice

V glavnem je v obravnavanih prostorih nevarnost za nastanek pozara A (trdne snovi).
Nevarnosti za nastanek poZara so majhne, ob upostevanju, da naprave delujejo brezhibno oz.
da so redno in strokovno vzdrievane, da se v objektu upoStevajo omejitve oz. prepovedi
kajenja in uporabe odprtega ognja. Za dodatno varnost za nastanek in nato 3irjenje pozara je
v celotnem objektu vgrajen sistem avtomatskega javljanja poZara z dimnimi javljalniki, ki v
primeru poZara le-tega v cca. 1 minuti zaznajo, ter sistem avtomatskega gasenja (sprinkler), ki
se Ze v zelo zgodniji fazi nastanka poZara sproii in pozar pogasi ali pa ga vsaj omeji na zelo ozko
podrocje. S temi ukrepi je v prvi fazi v najvecji moZni meri preprecen nastanek pozara, ¢e pa
do le-tega pride, pa se lokacija poZara takoj odkrije in dani so vsi pogoji za preprecitev nastanka
polno razvitega poZara in hitro pogasitev poZara v sami zacetni fazi.

Glede na poZarne delitve objekta (poZarni sektorji, dimni sektorji), poZarno obremenitev
objekta, vgrajen sistem avtomatskega gasenja in javljanja pozara, Siritev poZara preko
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pozarnih sektorjev ni priCakovana oz. je poZar mozZen le na omejenem lokalnem obmocju,
preko dimnih sektorjev pa dim ne bo prehajal.

Pomembno vlogo pri tem imajo tudi in predvsem organizacijski ukrepi, ki morajo biti v
pozarnem redu jasno zapisani, prav tako morajo biti jasno zapisane vse odgovornosti oseb
tako, da do pozara ne pride, da se v primeru pozara ravna na pravilen nacin in da se tudi
pravilno postopa po poZaru. Naprave za aktivno poZarno zascito morajo biti ustrezno
vzdrZevane, izvajati je potrebno redne kontrole sistemov, vriiti je potrebno reden nadzor.

V Casu, ko se v objektu ne opravlja delovni proces oz. ko v objektu ni prisotnih oseb, je moznost
za nastanek pozara omejena predvsem na nepravilnosti elektri¢nih instalacij. Kratki stiki na
elektri¢nih instalacijah bi lahko povzrocili nastanek zacetnega pozara, ki pa bi bil glede na
vgrajen sistem avtomatskega gasenja poZara lokalno hitro pogasen ali pa vsaj omejen do te
mere, da se poZar ne bi Siril. V poZarni centrali bi se sproZili vsi postopki za preprecitev Sirjenja
pozara, ki so bili opisani predhodno, gasilske enote bi na kraj prispele v do 10 minutah.
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7. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

7.1.Dolotditev odmikov od sosednjih objektov

Zunanje stene in strehe stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je z upoStevanjem
njihovega odmika od meje parcele omejeno Sirjenje poZzara na sosednje objekte.

Odmiki obravnavanega dela objekta od parcelnih mej oz. sosednjih objektov in pozarne
lastnosti zunanjih delov objekta so:
- Odmiki so obstojeci in se z ureditvijo prostorov‘ne bodo spreminjali.
{

S predvideno rekonstrukcijo na delu poslovnega kompleksa, v pritlicnih delih poimenovanih
stolpi¢ 3 (S3 - obsega pritli¢je, mezzanin, nadstropja 1, 2, 3 in 4) in stolpi¢ 4 (S4 - obsega
pritli¢je, mezzanin, nadstropja 1, 2, 3 in 4), se odmiki do sosednjih parcelnim mej in objektov
ne spreminjajo. Prav tako ni bistvenih posegov v zunanje dele objekta, zamenjala se bodo
dolocena okna.

7.1.1. lzradun deleia nezascitenih povrsin

Odmiki so obstojeéi in ni zahtev za izra¢un deleZa nezascitenih povrsin.

7.2.Pozarna delitev objekta

Razdelitev v pozarne sektorje in njihova velikost sta odvisni od:
e namembnosti stavbe,
e velikosti in drugih arhitekturnih lastnosti posamezne stavbe,
e proizvodnega procesa, ki poteka v stavbi, ter od vrste in kolic¢ine gorljivih snovi, ki se
nahajajo v stavbi,
e vgrajenih oziroma postavljenih sistemov za gasenje in
e drugih izvedenih poZarnovarnostnih ukrepov.
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7.3.Pozarni sektoriji

Na osnovi obstojece Studije poZarne varnosti PGD §t. EKO-07-0111, z dne september 2007 —
SiEKO d.o.0. in Studije poZarne varnosti PGD $t. SPV 1620-2018, januar 2018 — PoZarna varnost
Ale$ Hudernik s.p., so v obravnavanem delu objekta urejeni naslednji poZarni sektorji:
— Pozarni sektor PS30: poslovni prostori v pritli¢ju in v medetaZi objekta S3, v skupni
velikosti cca. 1.757,52 m2
— Pozarni sektor PS31: poslovni prostori v pritli¢ju in v medetaZi objekta 5S4, v skupni
velikosti cca. 1.799,30 m2
— Pozarni sektorji PSSt: vsako posamezno notranje poZarno stopnis¢e objektov S3 in 54

V to razdelitev se ne posega, na obstojeci meji med PS 31 in PS St se bo namesto obstojece
stene vgradila pozarno odporna stena REI 60 in prehod z vrati El 30 s samozapiralom.

7.3.1. PoZarna odpornost nosilne konstrukcije objekta

Na osnovi obstoje¢e Studije poZarne varnosti PGD $t. EKO-07-0111, z dne september 2007 —
SiEKO d.0.0. in Studije poZarne varnosti PGD $t. SPV 1620-2018, januar 2018 — PoZarna varnost
Ale$ Hudernik s.p. mora pozarna odpornost nosilne konstrukcije zna3ati vsaj 60 minut — R60.
Uporabljeno so lahko samo negorljivi materiali, razredi Al ali A2 po SIST EN 13501.

7.3.2. Poiarna odpornost poZarnih sten, ki lo¢ujejo poZarne sektorje med
seboj

Mejni elementi omenjenih poZarnih sektorjev morajo zagotavljati poZarno odpornost najmanj
60 minut — EI60 (stene, etazna plo¢a, prehodi instalacij) oz. 30 minut — EI30C (vrata). lzjema
so prostori, ki niso $¢iteni s sistemom avtomatskega gasenja (to so instalacijski jaski, energetski
prostori). PoZarna odpornost mejnih element teh prostorov mora zna3ati vsaj 90 minut — EIS0

(stene, etazna plos&a, prehodi instalacij) oz. 60 minut — EI60C (vrata).

V to razdelitev se ne posega, na obstoje¢i meji med PS 31 in PS St se bo namesto obstojece
stene vgradila pozarno odporna stena REI 60 in prehod z vrati El 30 s samozapiralom.

7.3.3. Prenos poZara z niZjega dela stavbe

Ne podajamo zahtev.

7.3.4. Prenos poZara med poZarnimi sektorji na strehi

Ne podajamo zahtev.
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7.3.5. PoZarna vrata

Mejni elementi omenjenih pozarnih sektorjev morajo zagotavljati poZarno odpornost najmanj
60 minut — EI60 (stene, etaZzna plosca, prehodi instalacij) oz. 30 minut — EI30C (vrata). Izjema
so prostori, ki niso SCiteni s sistemom avtomatskega gasenja (to so instalacijski jaski, energetski
prostori). PoZarna odpornost mejnih element teh prostorov mora znasati vsaj 90 minut — EI90
(stene, etazna plosca, prehodi instalacij) oz. 60 minut — EI60C (vrata).

V to razdelitev se ne posega, na obstojeci meji med PS 31 in PS St se bo namesto obstojede
stene vgradila poZarno odporna stena REI 60 in prehod z vrati El 30 s samozapiralom.

7.3.6. Pozarna odpornost mejnih elementov poZarnih sektorjev

V mejne elemente se posega samo v pritli¢ju/mezaninu stolpi¢a P4, kjer se rekonstruira
steklena poZarna stena s pozarnimi vrati zaradi montaze medetaZne plosée. Pri izvedbi se
steklena poZarna stena 60 min z poZarnimi vrati 30 min najprej demontira. Montira se nova
jeklena montazna konstrukcija medetaze. V pritli¢ju se po izvedeni montazi medetaZne plosée
ponovno montira steklena pozarna stena 60 min s pozarnimi vrati 30 min do tlaka spodnjega
OSB opaZa stropa. V ostale mejne elemente se ne posega in so skladni s Studijo poZarne
varnosti PGD §t. EKO-07-0111, z dne september 2007 — SiEKO d.o.0. in Studijo poZarne varnosti
PGD $t. SPV 1620-2018, januar 2018 — Po?arna varnost Ale$ Hudernik s.p.

7.4.0dziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih gradbenih materialov

Potrebno je dolociti zahtevani razred gradbenih materialov glede na odziv na ogenj in se pri
tem uposteva mesto njihove vgraditve v skladu s predpisi o poZarni klasifikaciji gradbenih
proizvodov.

7.4.1. Zunanje fasadne obloge

S predvideno rekonstrukcijo na delu poslovnega kompleksa, v pritlicnih delih poimenovanih
stolpi¢ 3 (S3 - obsega pritli¢je, mezzanin) in stolpic 4 (54 - obsega pritli¢je, mezzanin), se odmiki
do sosednjih parcelnim mej in objektov ne spreminjajo. Prav tako ni bistvenih posegov v
zunanje dele objekta.

7.4.2. Notranje obloge

Za omejitev hitrega Sirjenja poZara po objektu pa naj bi bili uporabljeni taki gradbeni materiali
oz. gradbeni proizvodi, ki:

- se tezko vigejo
- v primeru vziga oddajajo nizke koli¢ine toplote in dima
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- omejujejo hitro Sirjenje pozara po povrsini

V vsakem posameznem notranjem poZarnem stopniscu, instalacijskem jasku in energetskem
prostoru morajo biti talne, stenske in stropne obloge negorljive, razreda vsaj A2 po SIST EN
13501, kar je v skladu z zahtevami obstojece Studije poZzarne varnosti PGD §t. EKO-07-0111, z
dne september 2007 — SiEKO d.o.0. in Studije poZarne varnosti PGD $t. SPV 1620-2018, januar
2018 — Pozarna varnost Ales Hudernik s.p.

7.4.3. StreSna kritina

Ne podajamo zahtev.

7.4.4. Obloge prezracevalnega sistema

Ne podajamo zahtev.
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8. ZAHTEVE ZA SISTEME AKTIVNE POZARNE ZASCITE V OBJEKTU

8.1.Naprave za odkrivanje in javljanje poZara in poZarna centrala

V celotnem objektu S3 in S4 je vgrajen obstojeci sistem javljanja pozara z alarmiranjem, z
vezavo na obstojeco pozarno centralo.

S predvideno rekonstrukcijo na delu poslovnega kompleksa, v pritlicnih delih poimenovanih
stolpi¢ 3 (S3 - obsega pritlicje, mezzanin) in stolpi¢ 4 (S4 - obsega pritli¢je, mezzanin), je
potrebno preveriti ustreznost obstojeCega sistema avtomatskega javljanja pozara in po
potrebi pridobiti novo potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne pozarne
zascite.

V nadaljevanju podajamo osnovne zahteve za ureditev tega sistema:

— zjavljalniki poZara morajo biti opremljeni vsi prostori, v katerih so prisotne tako visoke
pozZarne obremenitve, da zaceti poZari lahko preidejo v razvite oblike. 1z tega sledi, da
so avtomatski javljalniki potrebni povsod, z izjemo sanitarnih prostorov in drugih
mokrih prostorih, ki ne predstavljajo nevarnosti za nastanek razvitega pozara.

— V prostorih se vgradijo avtomatski javljalci ter ro¢ni javljalci. Ro¢ni javljalniki se
namestijo ob komunikacijah in pri izhodih ter morajo biti jasno vidni, razlocljivi od
druge opreme in lahko dostopni. Namesceni naj bodo na visini od 1,2 do 1,6 m. Iz
vsakega mesta v objektu je v oddaljenosti do 30 m na razpolago vsaj 1 rocni javljalnik.

— V sekundarnih stropovih je potrebno v skladu s standardom VdS 2095 vgraditi
avtomatske javljalnike, razen v primeru, ko je viSina nizja kakor 80 cm in znotraj njih ne
poteka instalacija za zasilno razsvetljavo ali alarmiranje (razen e je taka instalacija
mehansko zas¢itena), ¢e je poZarna obremenitev manjsa kakor 25 MJ/m2, material
stropa mora biti negorljiv.

Sistem za odkrivanje in javljanje pozara mora biti izdelan v skladu s standardom SIST EN 54.
Pridobiti je potrebno potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne pozarne zascite.

Sistem mora biti redno vzdrZevan in servisiran v skladu z navodili proizvajalca, odgovorne
osebe pa morajo biti poucene o potrebnem ukrepanju v primeru aktiviranja.

Sistem za alarmiranjem
Predvidena je zvocna signalizacija poZara - vklop siren.

Alarm je jakosti min. 65 dB oz. vsaj 5 dB nad nivojem hrupa, tako da je zvok alarma slien v
vseh prostorih obravnavanega objekta.

Sistem alarmiranja mora delovati vsaj 30 minut in imeti mora rezervno napajanje.
Sistem alarmiranja se mora izvesti v skladu z OSIST prEN 54-16:2004 — Fire detection and fire

alarm systems — Components for fire alarm voice alarm systems — Part 16: Voice alarm control
and indicating equipment, SIST EN 54-21:2006 — Sistemi za odkrivanje in javljanje poZara ter
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alarmiranje — 21.del, OSIST prEN 54-23:2004: Fire detection and fire alarm systems: Part 23:
Fire alarm devices, OSIST prEN 54-24:2006: Sistemi za odkrivanje in javljanje pozara ter
alarmiranje — Sestavni deli zvocnih sistemov za javljanje pozara — 24.del: Zvocniki.

Pridobiti je potrebno potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne pozarne zas¢ite. Sistem
mora biti redno vzdrievan in servisiran v skladu z navodili proizvajalca, odgovorne osebe pa
morajo biti poutene o potrebnem ukrepanju v primeru aktiviranja.
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8.2. Sistem avtomatskega gasSenja oz. sprinkler

V celotnem objektu S3 in S4 je vgrajen obstojeci sistem avtomatskega gasenja oz. sprinkler.
Izjema so prostori instalacijskih jaskov ter energetskih prostorov.

S predvideno rekonstrukcijo na delu poslovnega kompleksa, v pritlicnih delih poimenovanih
stolpi¢ 3 (S3 - obsega pritliCje, mezzanin) in stolpi¢ 4 (S4 - obsega pritli¢je, mezzanin), je
potrebno preveriti ustreznost obstojeCega sistema avtomatskega gadenja in po potrebi
pridobiti novo potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne pozarne zascite.

Sprinklerski sistem mora biti projektiran in izveden v skladu s CEA VdS 4001:2014.

Osnovne zahteve so podane v naslednji tabeli:

Namembnost prostorov Pozamo Pisarniski prostori | Trgovski prostori
stopnusce

Pozarna nevarnost LH OH 1 OH 3

Vrsta sprinkler sistema Mokri Mokri Mokri

Posebnosti

Gostota polivanja - shropno omrezje | Qs 2,25 mum/min | 5,0 mm/min 5,0 mum/min

Najvisja visina materialov m - 3.0m 30m

Povréina delovanja - stropno| As 84 m2 72m2 216 m2

omrezje

Qbratovalni cas T 30 min 60 min 60 min

Povrsina &litenja z enim | Amax |21 m2 12 m2 12 m2

sprinklerjem

Minimalni iztoéni tlak pmin | 0,7 bar 0,35 bar 0.35 bar

Qdzivnost Sprinkler sob RTI <50 <50 <50

Karakteristika sobe k 57 K80 K80

Sprinkler strojnica je obstojeca in se ne bo spreminjala.

8.3.0dvod dima in toplote

Prostori v objektih S3 in S4 so majhni, zato se naprave za odvod dima in toplote ne zahtevajo.
Prav tako ne odprtine za oddimljanje.

8.4. Odvod dima in toplote iz posameznega notranjega poZarnega stopnisca

V posameznem notranjem stopniS€u morajo biti vgrajene naprave za kontrolo dima z
nadtlakom - povzeto iz obstoje¢e Studije poiarne varnosti PGD §t. EKO-07-0111, z dne
september 2007 — SiEKO d.o.0. in Studije poZarne varnosti PGD §t. SPV 1620-2018, januar 2018
— Pozarna varnost Ale$ Hudernik s.p.

S predvideno rekonstrukcijo na delu poslovhega kompleksa, v pritlicnih delih poimenovanih
stolpi¢ 3 (S3 - obsega pritli¢je, mezzanin) in stolpi¢ 4 (S4 - obsega pritlicje, mezzanin), se v ta
sistem ne posega, zato ne podajamo zahtev.
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8.5.Varnostna razsvetljava

V celotnem objektu S3 in $4 je potrebno namestiti varnostno razsvetljavo.

Minimalni vklopni ¢as varnostne razsvetljave mora znasati 1 s, minimalni éas delovanja 1 ura,
piktogrami morajo biti osvetljeni.
Varnostno razsvetljavo je potrebno namestiti:
— na evakuacijskih poteh (izhodi na prosto, prehod na notranje stopnisce),
— na pozarnih to¢kah (ro¢ni gasilniki, notranji hidranti, omarice prve pomodi, rocni
javljalniki)

Evakuacijske poti morajo biti osvetljene do izhoda na prosto.

Oznake izhodov in oznake evakuacijskih poti morajo biti neposredno ali posredno osvetljene
z varnostno razsvetljavo.

Svetilnost piktogramov in osvetljenost prostorov z varnostno razsvetljavo mora biti skladna s
SIST EN 1838. Namestitev piktogramov mora biti skladna s SIST EN 1013.

Varnostna razsvetljava mora biti v skladu s standardi SIST EN 1838, SIST EN 50171 in SIST EN
50172. Svetilke morajo biti skladne s SIST EN 60598-2-22.

Varnostna razsvetljava mora biti redno vzdrievana. Pridobiti je potrebno potrdilo o
brezhibnem delovanju sistema aktivne pozarne zascite.

8.6.Pozarna loputa - prezracevanje

Na prehodih prezraéevalnih kanalov skozi meje poZarnih sektorjev je treba vgraditi pozarne
lopute s tako poZarno odpornostjo, kot se zahteva za ostale gradbene elemente pozarnega
sektorja.

Kanali za prezradevanje, ki preckajo drug poZarni sektor in v njem nimajo odprtin, so lahko
poZarno odporni ali pa so zas€iteni s poZarnim ovojem z najmanj tako obojestransko pozarno
odpornostjo, kot je zahtevana za sektor, skozi katerega prehajajo. V tem primeru vgradnja
pozarnih loput na meji poZarnega sektorja ni potrebna.

PoZarne lopute morajo imeti termi¢no prozZilo za avtonomno proienje mehanizma za
zapiranje. PoZarna loputa se ne sme uporabiti kot regulirna loputa.

V stavbah s prostori za veliko uporabnikov, kjer je zahtevan sistem AJP, se morajo pozarne
lopute proziti tudi prek sistema AJP.

Prezralevalni sistem se mora ob proZenju AJP ali samodejnega gasilnega sistema ali poZarne
lopute samodejno izklopiti, razen ¢e tehnoloske ali delovne razmere zahtevajo drugacen reZzim
delovanja. Ob izpadu AJP ali gasilnega sistema mora biti mogoce tudi ro¢no izklopiti
prezracevalni sistem.
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8.7.PoZarna vrata

Predvidena je vgradnja dvojnih poZarnih vrat El 30 s samozapiralom.
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9. REZERVNO NAPAJANIJE

Vsi varnostni sistemi (varnostna razsvetljava, sprinkler sistem, poZarno javljanje, odvod dima
in toplote in krmiljenje poZarnih sistemov), morajo delovati tudi v primeru izpada javne el.
mreZe — rezervno napajanje, in sicer:

— varnostna razsvetljava: Predvideno je lokalno napajanje svetilk varnostne razsvetljave
z lastnimi akumulatorji, z avtonomijo 60 minut. V primeru, da bo kasneje izbran
centralni naéin, je potrebno uporabiti za napajanje iz akumulatorjev do svetilk pozarno
odporen kabel, ki vzdrzi funkcijo najmanj 60 minut (P 60).

— Avtomatsko javljanje pozara: napajanje preko lastnega UPS napajalnika (48 ur + 0,5 ure
v alarmnem stanju).

— Razdelilna omara sprinkler ¢rpali$¢a: obstojece stanje, ki se ne spreminja.

— Sistem nadzora dima z nadtlakom znotraj poZarnega stopnisca: obstojece stanje, ki se
ne spreminja.

Elektriéne napeljave, ki napajajo poZarnovarnostne naprave, morajo biti vgrajene tako, da ob
pozaru Se dolocen ¢as ohranijo svojo funkcijo.

KOVA d.o.0., Opekarniska cesta 15d, 3000 Celje Stran 21 od 49
Studija pozarne varnosti se ne sme reproducirati ali popravljati brez soglasja avtorjev.



STUDIJA POZARNE VARNOSTI
D.S.U. d.o.o., Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana $t. PV2019 - 190064

10. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM PRI NACRTOVANJU ELEKTRICNIH, STROJNIH IN
DRUGIH TEHNOLOSKIH NAPELJAV IN NAPRAV V OBJEKTU

10.1. Pozarna zas(ita instalacij in instalacijskih kanalov in njihovih prehodov (v
skladu s tocko 2.6.2 Tehni¢ne smernice TSG in Smernico SZPV 408)

Instalacijski kanali za elektricne kable, ki prehajajo pozarne sektorje morajo imeti enako
poZarno odpornost kot se zahteva za ostale gradbene elemente poZarnega sektorja (npr.
izdelani z vermikulitno maso ali podobno, ki zagotavlja tesnost in ustrezno poZarno odpornost)
in morajo biti neprepustni za dim, morajo na vrhu jaska odprtino na prosto, velikosti najmanj
5 % povrsine jaska a ne manj kot 0,2 m2. Napeljave skozi meje pozarnih sektorjev morajo
potekati skozi poZarno zatesnjene odprtine. V primeru, da se to ne more zagotavljati, morajo
biti instalacijski jaski na mejah sektorjev prekinjeni z elementi poZarne odpornosti, ki mora biti
enaka pozarni odpornosti elementa skozi katerega prehaja napeljava. Minimalna razdalja med
dvema zaporoma prehodov, instalacijskih jaSkoma ali kanaloma, kot tudi razdalja od drugih
prehodov (npr. prezracevalni kanali, pozarna vrata) mora biti v skladu s tehni¢nim soglasjem
oz. minimalno 50 mm. Skozi meje pozarnih sektorjev, razen v pozarno zascitenih evakuacijskih
poteh, lahko potekajo elektri¢ni kabli in cevovodi iz negorljivih materialov, tudi ¢e imajo
premaz iz gorljivih materialov do debeline 2 mm, ¢e je odprtina skozi katero potekajo
napeljave napolnjena z negorljivim materialom ali materialom, ki v primeru poZara nabrekne
in popolnoma zapolni to odprtino. Kot negorljiv material se lahko uporabi kamena volna. Pri
uporabi materialov, ki v primeru pozara nabreknejo ne sme biti razdalja do negorljivega
materiala vecja kot 50 mm.

VzdrZevalne / revizijske zapore instalacijskih jaskov in kanalov morajo imeti enako poZarno
odpornost, kot se zahteva za ostalem gradbene elemente poZarnega sektorja. Zapore na
evakuacijskih poteh morajo biti poleg klasifikacije El tudi neprepustne za dim s klasifikacijo Sm.

Prehodi cevovodov in instalacij, ki lahko potekajo skozi poZarno odporne stene so:
- posamezni vodi brez toplotnih izolacije v skupnih prebojih za ve¢ vodov:
» posamezni elektri¢ni kabli
» posamezni cevovodi iz negorljivih materialov z zunanjim premerom do 160
mm, razen ¢e so iz aluminija ali stekla, tudi ¢e imajo premaz iz gorljivih
materialov do debeline 2 mm ali
» posamezni cevovodi iz gorljivih materialov, aluminija ali stekla, ki se uporabljajo
za negorljive medije in instalacijske cevi za elektricno napeljavo z zunanjim
premerom najve¢ 32 mm
Ce potekajo skoz skupen preboj tako:
- da je svetla razdalja med vodoma enaka vsaj premeru najvecjega voda, svetla razdalja
med cevmi pa vsaj petkratnemu premeru najveéjega voda
- se upoSteva vecja od svetlih razdalj med vodoma
- je debelina poZarne stene oz. pozarnega stropa vsaj 80 mm
- je odprtina skozi katero potekajo napeljave popolnoma zatesnjena s cementno malto
ali betonom.
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Zgornjim zahtevam Ze zadostimo, ¢e odprtino skozi katero potekajo vodi popolnoma
zatesnimo s kameno volno ali materialom, ki v primeru poZara nabrekne. Razdalja do
negorljivega materiala pri uporabi kamene volne ne sme biti ve¢ja od 50 mm, pri uporabi
materiala, ki nabrekne pa ne vec kot 15 mm.

Posamezni cevovodi s toplotno izolacijo, ki potekajo skozi preboje oziroma odprtine morajo
biti:
» poloZeni v skupen preboj ali vsak v svoj preboj skozi steno ali strop ce:
o je debelina stene ali stropa najmanj:
* za pozarno odpornost El 90
= je preostanek odprtine v steni ali stropu ustrezno zatesnjen
o ima cevovod v podrodju, kjer gre skozi steno ali strop, izolacijo iz kamene volne
ta ima lahko oblogo iz gorljivih materialov z debelino do 0,05mm
ali
o so razdalje, izmerjene med povrSinami toplotnih izolacij v obmocju preboja,
enake najmanj 50 mm, kar velja tudi za razdalje med cevmi in elektri¢nimi kabli.

Cevi s toplotno izolacijo iz gorljivih materialov je potrebno izven podrocja preboja obdati z
oblogo iz jekliene plocevine ali obojestransko v dolZini 500 mm izolacijo zamenjati z negorljivim
materialom.

Posamezni cevovodi s toplotno izolacijo ali brez nje, poloZeni v reze sten ali z oblogo z zunanjim
premerom do 160 mm
o iz negorljivih materialov razen aluminija ali stekla (tudi z gorljivim premazom)
ali
o iz gorljivih gradbenih materialov, aluminija ali stekla, ki se uporabljajo za
negorljive medije
lahko potekajo skozi strope, ¢e so v etazah:

» poloZeni v reZze masivnih sten in pokriti z najmanj 15 mm debelo plastjo mineralnega
ometa ali obdani z najmanj 15 mm debelimi plos¢ami iz mineralnih gradbenih
materialov (razred gradbenega materiala Al po standardu SIST EN 13501-1), preostali
preéni prerezi skozi stene morajo pri tem obdrZati predpisano pozarno odpornost

ali

» poloZeni posami¢no v kotih masivnih sten tako, da so vsaj z dveh straneh obdani z
masivnimi stenama, preostali dve steni pa sta obdani z gradbenimi elementi
sestavljenimi iz najmanj 15 mm debele plasti mineralnega ometa, naneSenega na
negorljiv nosilec ometa, ali pa so v celoti obdane z najmanj 15 mm debelimi plos¢ami
iz mineralnih gradbenih materialov (razred gradbenega materiala Al po standardu SIST
EN 13501-1).

Cevovodi, razen cevovodov iz gorljivih materialov s premerom vec kot 32 mm, ki se od opisanih
cevovodov odcepijo, so lahko poZarno nezasciteni, Ce potekajo samo po eni etaii. lzvedba
gradbenih del in gradbeni materiali so lahko prilagojeni novejsim tehnologijam, vendar morajo
v celoti ohraniti poZarnovarnostne zahteve navedeni v opisanih vrstah izvedenih prebojev.
Priporoéeno je, da je izvajalec prebojev ustrezno dodatno usposobljen (certifikat SZPV), na
mesto preboja pa se na vidno mesto namestiti nalepko/tablo s podatki o izvedenem preboju
in izvajalcu.
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10.2. Prezradevalni kanali (v skladu s tocko 2.4.1.3 Tehni¢ne smernice TSG in M-
LUAR)

Na prehodih prezragevalnih kanalov skozi meje poZarnih sektorjev je treba vgraditi poZarne
lopute s tako poZarno odpornostjo, kot se zahteva za ostale gradbene elemente poZarnega
sektorja, vendar ne manj kot El 30-S. Kanali za prezracevanje, ki preckajo drugi pozarni sektor
so lahko pozarno odporni ali pa so zas€iteni s poZarnim ovojem z najmanj tako obojestransko
pozarno odpornostjo, kot se zahteva za sektor, skozi katerega prehajajo. V tem primeru
vgradnja poZarnih loput ni potrebna. PoZarne lopute morajo imeti termitno proZilo za
avtonomno proZenje mehanizma za zapiranje in se mora krmiliti na AJP. Prezracevalni sistem
se mora ob sproZenju poZarne lopute samodejno izklopiti, omogoCiti je potrebno tudi rocni
izklop.

Prezradevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov. Toplotna izolacija kanalov mora biti
negorljiva ali teZko gorljiva (razreda A 1, A 2, B ali C). Izjeme so kanali, ki so na prostem, ¢e so
obloZeni z negorljivim materialom debeline najmanj 0,5mm. Klima kanali morajo biti dodatno
nadzorovani z vzorénimi komorami (javljalniki poZara na dovodnem delu za prostore), ki v
primeru detekcije v kanalu preko poZarne centrale avtomatsko izklopijo delovanje klimata, iz
katerega se $iri dim. V primeru poZara se mora prezracevanje izklopiti.

Kanali in izolacije (tudi parne zapore, folije, premazi in obloge) iz negorljivih materialov:
- na evakuacijskih poteh
- nad spudéenim stropom, ki je vgrajen zaradi povelanja pozarne odpornosti
konstrukcije
- Ce je temp. zraka vecja od 852C
- &e bilahko pri$lo do nabiranja gorljivega materiala na stene kanala.

Parne zapore, folije, premazi in obloge so lahko iz normalno gorljivega materiala (razred E),
&e so tanj$e od 0,5 mm. Za ostale manjse dele, kot so tesnila, lezaji, merilne naprave,
izolacija elektriénih in pnevmatskih naprav, filtri, ter za ostale dele prezracevalnih naprav, ki
imajo majhen vpliv na poZarno varnost, ni zahtev glede odziva na ogenj. Gibki kanali so
dovoljeni za priklope posameznih naprav kot so difuzoriji, ventilatorji itd. Ukrepi varstva pred
pozarom pri naértovanju elektri¢nih, strojnih in drugih tehnoloskih napeljav in naprav v
objektu

10.3. Ogrevanje

Ogrevanje je obstojece.

10.4. Elektricne instalacije

Elektri¢ne instalacije, vodniki, stikala in druga el. oprema, mora biti projektirana in izvedena
v skladu s predpisi ter tehni¢no smernico SZPV 408 vedno v brezhibnem stanju. Mesta, kjer
je moZno izklopiti elektriéno napetost morajo biti varna in lahko dostopna.
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10.5. Zahteve za vodnike

Glavno stikalo oz. omarica z varovalkami za posamezne dele objekta, kjer je mozno izklopiti
elektricno napetost, mora biti na varnem in lahko dostopnem mestu. Pred uporabo je
ustreznost elektricnih instalacij preveriti z meritvami.

10.6. Strelovodna zas¢ita

Na obravnavanem objektu je izvedena strelovodna zas¢ita. Strelovod mora biti izveden v
skladu s Pravilnikom o za$¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.list RS $t. 28/09) in Tehniéne
smernice TSG-N-003:2013. Pred uporabo je potrebno strelovod preveriti z meritvami in
pridobiti potrdilo o ustreznosti strelovodne naprave.

Obravnavana stavba mora biti opremljena s sistemom zascite pred strelo z zas¢itnim nivojem
najmanj IV, ki mora biti projektiran, izveden in vzdrZzevan tako, da:
— odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo brez Skodljivih posledic ter pri tem ne
povzroca iskrenja in elektri¢nih preskokov, ki bi lahko povzrocili pozar,
— omeji okvare elektri¢nih, telekomunikacijskih in drugih oskrbovalnih sistemov na
najmanjSo mozno mero,
— omeji okvare elektri¢nih in elektronskih naprav na najmanjSo mozno mero in
— zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenacitvijo potenciala.

10.7. Zahteve za krmiljenje instalacij in drugih elementov, ki vplivajo na potek
poZara

Vsi varnostni sistemi (varnostna razsvetljava, sprinkler sistem, poZarno javljanje, odvod dima
in toplote in krmiljenje poZarnih sistemov), morajo delovati tudi v primeru izpada javne el.
mreZe — rezervno napajanje, in sicer:
— varnostna razsvetljava: Predvideno je lokalno napajanje svetilk varnostne razsvetljave
z lastnimi akumulatorji, z avtonomijo 60 minut. V primeru, da bo kasneje izbran
centralni nacin, je potrebno uporabiti za napajanje iz akumulatorjev do svetilk poZzarno
odporen kabel, ki vzdrZi funkcijo najmanj 60 minut (P 60).
— Avtomatsko javljanje poZara: napajanje preko lastnega UPS napajalnika (48 ur + 0,5 ure
v alarmnem stanju).
— Razdelilna omara sprinkler ¢rpali$¢a: obstojece stanje, ki se ne spreminja.
— Sistem nadzora dima z nadtlakom znotraj poZarnega stopnisca: obstojece stanje, ki se
ne spreminja.

Elektricne napeljave, ki napajajo poZarnovarnostne naprave, morajo biti vgrajene tako,
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10.8. Sistemi za katere je potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju

Za sledeée sisteme aktivne poZarne zas€ite vkljuéno z izvr$nimi funkcijami je potrebno
pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne poZarne zascite:
> Sistem avtomatskega javljanja poZara s krmiljenjem in izvrSnimi funkcijami (obe
poZarni loputi, deblokada in/ali odpiranje vrat, izklop prezraevanja, poZarna vrata,...)
kot sestavni del AJP
> Sistem varnostne razsvetljave
> Sistem avtomatskega gasenja

Pridobljena morajo biti tudi potrdila o brezhibnem delovanju zunanjega in notranjega
hidrantnega omrezja.
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11. ZAGOTAVLUIANIJE HITRE IN VARNE EVAKUACUE

11.1. Najvecje Stevilo oseb v objektu

V obravnavanih prostorih objekta S3 in S4 se v pritli¢ju predvideva do 60 oseb, v medetazi pa
do 60 oseb.

11.2. Evakuacijske poti v objektu

V obravnavanih prostorih objekta S3 in $4 se v pritli¢ju predvideva do 60 oseb, v medetazi pa
do 60 oseb.

Iz prostorov v pritli¢ju objekta S3 in S4 je evakuacija omogocena v dveh smereh, prav tako v
medetazi. DolZine evakuacijskih poti ustrezajo in so kraj$e do 50 m. Sirine evakuacijskih morajo
znasati vsaj 90 cm, hodniki in stopni$e pa 120 cm. Podrobneje je evakuacija razvidna iz
priloZenih tlorisov.

Odpiranje vrat na evakuacijski poti ne sme biti omejeno zaradi nadzora nad vstopom ali
protiviomnega varovanja stavbe. UposStevati je potrebno tudi dodatne zahteve smernice M-
EItVTR.

Vrata na evakuacijskih poteh, ki se jih ne bi smelo odpirati z zunanje strani, poleg tega pa lahko
zagotavljajo nadzor nad prihajanjem in odhajanjem ljudi, morajo biti izvedene skladno s
smernico SZPV-CFPA-E:

a) DolZina evakuacijskih poti

DolZina evakuacijske poti, ki vodi do enega izhoda na prosto ali do enega zasCitenega
stopnisca, ne sme presegati 35 m. Do dveh izhodov 50 m.

b) Sirina evakuacijskih poti

Prostori z vecjim Stevilom uporabnikov morajo imeti izhode z naslednjo Sirino:
a) do 50 uporabnikov: en izhod Sirine 0,90 m
b) do 100 uporabnikov: dva izhoda Sirine 0,90 m

c) Opis evakuacije poti znotraj objekta in izhodi iz poZarnih sektorjev in objekta
Evakuacijske poti so obstojece.

Pritlicje:
PS 30:
- en izhod direktno na prosto preko enokrilnih vrat Sirine 1 m na Z strani pozarnega
sektorja PS-ST:
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= dolzina evakuacijske poti do 50 m. Evakuacijska pot poteka od najbolj
oddaljene tocke v prostoru pritli¢ja v poZarni sektor PS ST in skozi
enokrilna vrata $irine 1 m direktno na prosto. DolZina evakuacijske poti
znasa manj kot 50 m.

- en izhod direktno na prosto preko enokrilnih vrat Sirine 0,9 m na V strani poZarnega
sektorja PS-ST:

» dolZina evakuacijske poti do 50 m. Evakuacijska pot poteka od najbolj
oddaljene to¢ke v prostoru pritli¢ja v pozarni sektor PS ST in skozi
enokrilna vrata $irine 0,9 m direktno na prosto. DolZina evakuacijske
poti znasa manj kot 50 m.

Pritlicje
PS 31:
- en izhod direktno na prosto preko enokrilnih vrat Sirine 1 m na Z strani pozarnega
sektorja PS-ST:
= dolZina evakuacijske poti do 50 m. Evakuacijska pot poteka od najbolj
oddaljene toéke v prostoru pritli¢ja v poZarni sektor PS ST in skozi
enokrilna vrata Sirine 1 m direktno na prosto. Dolzina evakuacijske poti
zna$a manj kot 50 m.
- en izhod direktno na prosto preko enokrilnih vrat Sirine 0,9 m na V strani pozarnega
sektorja PS-ST:
= dolZina evakuacijske poti do 50 m. Evakuacijska pot poteka od najbolj
oddaljene tocke v prostoru pritli¢ja v poZzarni sektor PS ST in skozi
enokrilna vrata $irine 0,9 m direktno na prosto. DolZina evakuacijske
poti znasa manj kot 50 m.

d) Vrata na evakuacijski poti

Vrata na evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri umika. Podrobna postavitev je
razvidna iz naértov. (PEV — poZarno evakuacijska vrata, EV — evakuacijska vrata, PZ — pozarna
zavesa):

a. PEV 1:vrata Sirine 0,9 m.

e) Izhodi iz poZarnih sektorjev in objekta

Izhodi iz poZarnih sektorjev so obstojeci in se ne spreminjajo.

11.3. Vrata v objektu
V obravnavanem delu objekta se nahajajo naslednja vrata:

a) Evakuacijska vrata
Vrata, ki so namenjena samo za evakuacijo oseb so obstojeca, dodajo se samo:

PEV 1: vrata Sirine 0,9 m.
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b) PoZarna vrata

Dodajo se pozarno evakuacijska vrata El 30 s samozapiralom 3irine 0,90 m.

12. VRSTE IN NACIN GASENJA TER POTREBNE KOLICINE GASILNIH NAPRAV IN SREDSTEV

12.1. Voda za gasenje

Voda za ga$enje morebitnih poZarov predvidenega objekta je zagotovljena preko obstojecega
zunanjega hidrantnega omrezja, v katerega se ne posega.

12.2. Zunanji hidranti

Voda za ga3enje morebitnih poZarov predvidenega objekta je zagotovljena preko obstojecega
zunanjega hidrantnega omrezja, v katerega se ne posega.

12.3. Notranji hidranti

V obravnavanih poslovnih prostorih objekta S3 in 54 je skladno s Studijo poZarne varnosti PGD
§t. SPV 1620-2018, Pozarna varnost Ale$ Hudernik s.p., januar 2018 vgrajeno notranje
hidrantno omrezje v katerega se ne posega.

Osnovne zahteve:

— Notraniji hidranti morajo biti razporejeni tako, da je s curki vode mogoce doseci celotno
tlorisno povrsino. Pri tem se upostevata dolZina cevi in 3-metrski domet curka.

— Dovodne cevi za ve¢ hidrantov je potrebno dimenzionirati za isto¢asno uporabo dveh
hidrantov. Do ventila na hidrantu mora biti voda vedno pod tlakom. Hidranti morajo
biti mokri, s pol-togo cevjo premera 25 mm, dolgo najve¢ 30 m, in ro€nikom.

— Vsak hidrant mora zagotavljati pretok 70 |/min (1,16 I/s) pri tlaku 2,5 bar na roé€niku.

Po izgradniji hidrantnega omreZja je potrebno s strani pooblaséene institucije pridobiti potrdilo
o brezhibnem delovanju.
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12.4. Gasilni aparati

V obravnavanem objektu mora biti glede na velikost in namembnost ter pozarne obremenitve
za gaSenje zacetnih poZarov na razpolago zadostno Stevilo gasilnih aparatov. Primerni so rocni
gasilni aparati na prah ABC ali ogljikov dioksid CO,.

Gasilnike je potrebno namestiti tako, da je glava ro¢nega gasilnika z mehanizmom za
aktiviranje v visini 80 do 120 cm od tal.

Stevilo gasilnih aparatov se dolo¢i na osnovi Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov
(Ur. list RS, §t.: 67/05), priloga 1, in sicer je potrebno dodatno zagotoviti 54 EG enot gasila.

Ce je le mogoée naj bodo ob notranjih hidrantih postavljeni tudi roéni gasilniki, da se bodo
formirale t.i. poZarno-varnostne tocke, ki zagotavljajo veliko udinkovitost zadetnega gasenja.
Glede na velikost in namembnost prostorov in z uposStevanjem notranjega hidrantnega
omreija je potrebno zagotoviti naslednje Stevilo gasilnikov:

Obstojeti gasilniki so skladni s Studijo poZarne varnosti PGD §t. SPV 1620-2018, januar 2018
— PozZarna varnost Ales Hudernik s.p.), dodatno se namestijo:

Pritli¢je S3 — dodatno 2x gasilnik na prah ABC 9 EG.
Pritli¢je S4 - dodatno 2x gasilnik na prah ABC 9 EG.
Medetaza S3 — dodatno 1x gasilnik na prah ABC 9 EG.
Medetaza S4 - dodatno 1x gasilnik na prah ABC 9 EG.

*podrobna postavitev je razvidna iz tlorisov
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13. NACRTOVANJE NEOVIRANEGA IN VARNEGA DOSTOPA ZA GASENJE IN RESEVANJE

13.1. Dostopne poti za gasilce

e Sirina poti najmanj 1,25 m,
e prehodi visoki najmanj 2 m.

13.2. Dovozne poti za gasilska vozila

e nosilnost poti: min. 10 ton osnega pritiska,

e Sirina poti za ravne dele poti: min. 3 m,

e Sirina poti za dele poti, ki so na dolZini ve¢ kot 12 m obojestransko omejene s
stenami, oboki, ipd: min. 3,5 m.

13.3. Delovne povrsine

Dovoz intervencijskih vozil in intervencijskih enot do objektov mora biti zagotovljen najmanj z
dveh strani ter mora biti prost ob vsakem ¢asu. V primeru, da so na dovoznih poteh zapornice
in zaporni koli¢ki se morajo le-ti odpreti s kljutem za nadzemne hidrante (obe3anka je
dovoljena le v primeru, da premer zati¢a ne presega 5 mm). Sirina dovozne poti mora biti
minimalno 3 m oziroma 3,5 m, Ce je dostopna pot na dolzini ve¢ kot 12 m obojestransko
omejen s stenami, oboki ali podobnim. Svetla viSina poti mora biti najmanj 3,5 m na katerikoli
tocki poti. Delovne povriine za potrebno Stevilo gasilskih vozil je potrebno zagotoviti ob
stavbah na tisti strani, kjer je vhod v stavbo in mora biti zagotovljen dostop do najmanj dveh
strani stavbe ter najmanj ena delovna povrsina za gasilce, dimenzij 7 x 12 m, ki mora biti
urejena ob stranici stavbe. Delovna povrsina so obstojece. Delovna povrsina za gasilska vozila
je oznatena z opozorilno tablo dimenzij 210x594 mm z napisom «POVRSINE ZA GASILSKA
VOZILA«. Glavni vhodi v objekt in zasilni izhodi iz objekta so istoasno tudi poti za intervencijo
(pes pot za gasenje in reSevanje).
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14. NADZOR VPLIVA POZARA NA OKOUE

Glede na predviden potek poZara v tocki 6.1 se ne predvideva razvoj pozara na bliznjo in daljno
okolico.

V primeru poZara v obravnavanem objektu lahko pride do uhajanja dimnih plinov in toplote
preko fasadnih odprtin in posledi¢no do manjSega onesnaZenja zraka bliznje okolice.
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15. PRILOGE ELABORATA POZARNE VARNOSTI

§t. PV2019 — 190064

- Situacija
- Tloris obravnavanega objekta
- lzkaz pozarne varnosti stavbe
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16. SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV, STANDARDOV IN DRUGE TEHNICNE SPECIFIKACIJE
TER STROKOVNE LITERATURE

Zakoni:

- Zakon o varstvu pred poZarom (ZVPoz), Ur.l. RS, $t. 71/1993, Spremembe: Ur.l. RS, St.
87/2001, 110/2002-2G0-1, 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012.

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, 5t. 61/17 in 72/17 — popr.).

- Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS §t. 52/2000).

Pravilniki in uredbe:

- Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, 3t.: 31/04, 10/05, 14/07, 12/2013),

- Pravilnik o zasnovi in $tudiji poZarne varnosti (Ur.l. RS, §t. 12/2013, Spremembe: Ur.l. RS,
§t. 39/2013 Skl.US: U-1-67/13-7, 49/2013)

- Pravilnik o tehniénih normativih za hidrantno omreZje za gaSenje pozarov (Ur. list RS, 5t.:
30/91, 52/2000, 83/2005),

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, §t.: 55/08),

- Pravilnik o pozarnem redu (Ur. list RS, $t.:52/07, 34/11, 101/2011),

- Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog Studije poZarne varnosti in pozarnih redov
(Ur.list RS, §t.: 38/04),

- Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivhe poZarne zas¢ite (Uradni list RS, $t. 53/19)

- Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS, st.: 67/05),

- Pravilnik o za&¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, $t.: 28/09);

Standardi:

- SIST 1013: 96 PoZarna zascita — Varnostni znaki — Evakuacijska pot, naprave za gaSenje in
rocni javljalniki pozara,

- SIST DIN 14090:2005 Povrsine za gasilce ob zgradbah,

- SIST ISO 6790: 95 Oprema za poZarno zasCito — Grafi¢ni simboli za pozarne nacrte —
Specifikacija,

- DIN EN 3 — 1: 96 Prenosni gasilniki — 1. del : Opis, trajanje gasenja, poZarna preskusa
razredov A in B,

- SIST ISO 8421 — 1: 95 Pozarna zasCita - Slovar 1. del: Splosni izrazi in pojavi pri pozaru,

- SIST ISO 8421 — 6: 95 PoZarna zas¢ita — Slovar — 6. del: Evakuacija in sredstva za umik,

- standard SIST EN 1992-1-2: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij — 1.in 2. del:
Splosna pravila: Projektiranje poZarnovarnih konstrukcij

- Standard CEA VdS 4001:2009.

- Standard VdS 2095:2005.

- Skupina standardov SIST EN 13501 — PoZarna klasifikacija gradbenih proizvodov in
elementov stavb

- Skupina standardov SIST EN 54 — Odkrivanje in javljanje poZara in alarmiranje

- Standard OSIST prEN 54-16:2004 — Fire detection and fire alarm systems — Components
for fire alarm voice alarm systems — Part 16: Voice alarm control and indicating equipment

- Standard SIST EN 54-21:2006 — Sistemi za odkrivanje in javljanje pozara ter alarmiranje —
21.del,

- Standard OSIST prEN 54-23:2004: Fire detection and fire alarm systems: Part 23: Fire alarm
devices
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- Standard OSIST prEN 54-24:2006: Sistemi za odkrivanje in javljanje pozZara ter alarmiranje
- Sestavni deli zvo¢nih sistemov za javljanje pozara — 24.del: Zvoéniki.

Smernice in drugi dokumenti:

— Tehni¢na smernica za graditev TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

— Tehni¢na smernica za graditev TSG-N-003:2019 Zascita pred delovanjem strele

— Nemska smernica Muster-Richlinie MAutSchR

— Nemska smernica Muster-Richlinie M-EItVTR

— Nemska smernica Muster-Liiftungsanlagen-Richlinie M-Li1AR

— Smernica SZPV-CFPA-E: Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode

- Obstojeca Studija poZarne varnosti PGD $t. EKO-07-0111, z dne september 2007 —
SiEKO d.o.0.).

- Obstojeca Studija pozarne varnosti PGD $t. SPV 1620-2018, januar 2018 — PoZarna
varnost Ale$ Hudernik s.p.)
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IZKAZ POZARNE VARNOSTI

Podatki o objektu: Rekonstrukcija (finalzacija) dela obstojecega objekta (p3-p, p3-m, p4-p, p4-
m)

Projektni naziv in klasifikacija (CC-SI) objekta: Rekonstrukcija (finalzacija) dela obstojetega objekta
(p3-p, p3-m, p4-p, p4-m)
(CC-S1 122)

Lokacija objekta (naslov / parcelna tevilka in k.0. zemljis¢a): parc. §t. 33/13, k.o. PIVKA.

Podatki o zasnovi ali $tudiji — ustrezno obkroZi (projektant, odg. projektant, identifikacijska

§tevilka 1ZS/ZAPS in datum izdelave): STUDIJA POZARNE VARNOSTI PZI it. PV2019-190064 , Milan
DOBOVISEK, dipl.in.el. 12S TP-0743, DECEMBER 2019

Podatki o izkazu poZarne varnosti faza PID (projektant, odg. projektant, identifikacijska Stevilka
I2S/ZAPS, datum izdelave):
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D.S.U. d.o.0., Dunajska

Pozarnovarnostni ukrepi:

STUDIJA POZARNE VARNOSTI

cesta 60, 1001 Ljubljana

$t. PV2019 — 190064

lzvedeni ukrepi (PID)

Opombe
(povzetek
Naértovani ukrepi (PGD) Da't b sprememb in
Ukrep/zahteva in dokazila o
podpis N
ustreznosti
izvedbe)

Sirjenje pofara na sosedn

je objekte

Zahteve za odmike od
sosednjih objektov in
mej

sosednjih zemljis¢

Zunanje stene in strehe stavbe morajo biti
projektirane in grajene tako, da je z
upodtevanjem njihovega odmika od meje
parcele omejeno Sirjenje poZara na sosednje
objekte.

Odmiki obravnavanega dela objekta od
parcelnih mej oz. sosednjih objektov in
poZarne lastnosti zunanjih delov objekta so:
- Odmiki so obstoje¢i in se z
ureditvijo prostorov ne bodo
spreminjali.

S predvideno rekonstrukcijo na delu
poslovnega kompleksa, v pritlicnih delih
poimenovanih stolpi¢ 3 {S3 - obsega pritlicje,
mezzanin, nadstropja 1, 2, 3 in 4) in stolpi¢ 4
(S4 - obsega pritli¢je, mezzanin, nadstropja 1,
2, 3 in 4), se odmiki do sosednjih parcelnim
mej in objektov ne spreminjajo. Prav tako ni
bistvenih posegov v zunanje dele objekta,
zamenijala se bodo dolocena okna.

Zahteve za zunanje
stene,

fasade, strope in
stresno

kritino oziroma druge
poZarne locitve med
objekti

Zunanje stene in strehe stavbe morajo biti
projektirane in grajene tako, da je z
upostevanjem njihovega odmika od meje
parcele omejeno Sirjenje pozara na sosednje
objekte.

Odmiki obravnavanega dela objekta od
parcelnih mej oz. sosednjih objektov in
pozarne lastnosti zunanjih delov objekta so:
- Odmiki so obstojeci in se z
ureditvijo prostorov ne bodo
spreminjali.

S predvideno rekonstrukcijo na delu
poslovnega kompleksa, v pritlicnih delih
poimenovanih stolpi¢ 3 (S3 - obsega pritlicje,
mezzanin, nadstropja 1, 2, 3 in 4) in stolpic¢ 4
(S4 - obsega pritli¢je, mezzanin, nadstropja 1,
2, 3in 4), se odmiki do sosednjih parcelnim
mej in objektov ne spreminjajo. Prav tako ni
bistvenih posegov v zunanje dele objekta,

zamenjala se bodo dololena okna.
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Izvedeni ukrepi (PID)

Naértovani ukrepi (PGD) Ukrep/zahteva

Datum in
podpis

Opombe
(povzetek
sprememb in
dokazila o
ustreznosti
izvedbe)

Nosilnost konstrukcije te

r Sirjenje o§nja po stavbi

Zahteve za poZarno
odpornost nosilne
konstrukcije objekta

Na osnovi obstojede Studije poZarne varnosti
PGD $t. EKO-07-0111, z dne september 2007 —
SIiEKO d.o.0. in Studije poZarne varnosti PGD &t.
$PV 1620-2018, januar 2018 — PoZarna varnost
Ale§ Hudernik s.p. mora poZarna odpornost
nosilne konstrukcije znasati vsaj 60 minut — R60.
Uporabljeno so lahko samo negorljivi materiali,
razredi Al ali A2 po SIST EN 13501.

Zahteve za razdelitev
objekta v pozarne
sektorje

s pozarnimi
obremenitvami
pozarnih sektorjev in
povriinami pozarnih
sektorjev

Na osnovi obstojeée Studije pozarne varnosti
PGD §t. EKO-07-0111, z dne september 2007 —
SiEKO d.0.0. in Studije poZarne varnosti PGD §t.
$PV 1620-2018, januar 2018 — PoZarna varnost
Ale$ Hudernik s.p., so v obravnavanem delu
objekta urejeni naslednji poZarni sektorji:

—  Pozarni sektor PS30: poslovni
prostori v pritli€ju in v medetaZi
objekta S3, v skupni velikosti cca.
1.757,52 m2

- PoZarni sektor PS31: poslovni
prostori v pritli¢ju in v medetazi
objekta S4, v skupni velikosti cca.
1.799,30 m2

- PozZarni sektorji PSSt: vsako
posamezno notranje pozarno
stopnisce objektov S3 in S4

V to razdelitev se ne posega, na obstoje¢i meji
med PS 31 in PS St se bo namesto obstojece
stene vgradila pozarno odporna stena RE! 60 in
prehod z vrati El 30 s samozapiralom.

Zahteve za pozarne
odpornosti na mejah
pozarnih sektorjev
(stene,

stropi, odprtine, preboji
73

inStalacije, parapeti,
fasade, zas¢ite zunanjih
pozarnih stopnis¢, ipd.)

Mejni elementi omenjenih pozarnih
sektorjev morajo zagotavljati pozarno
odpornost najmanj 60 minut — EI60 (stene,
etazna plosca, prehodi instalacij) oz. 30
minut — EI30C (vrata). Izjema so prostori, ki
niso $¢iteni s sistemom avtomatskega
gasenja (to so instalacijski jaski, energetski
prostori). Pozarna odpornost mejnih
element teh prostorov mora znasati vsaj 90
minut — EI90 (stene, etaina plosca, prehodi
instalacij) oz. 60 minut — EI60C {vrata).

Zahteve za obloine
materiale in druge
vgrajene

materiale v objektu, kot
S0

npr. talne, stenske in
stropne obloge

V vsakem posameznem notranjem pozarnem
stopniséu, instalacijskem jasku in
energetskem prostoru morajo biti talne,
stenske in stropne obloge negorljive, razreda
vsaj A2 po SIST EN 13501, kar je v skladu z
zahtevami obstojece Studije poZarne varnosti
PGD 5t. EKO-07-0111, z dne september 2007
—SiEKO d.o.0.).
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Izvedeni ukrepi (PID)

Opombe
Nadrtovani ukrepi (PGD) Ukrep/zahteva Datum in (povzetek sprememb
P podpis in dokazila o

ustreznosti izvedbe)

Sirjenja dima po objektu in prezratevanje

Zahteve za razdelitev
objekta v dimne
sektorje, s
seznamom in
povrsinami

dimnih sektorjev in
opisom

dimnih zaves

S svojo geometrijo predstavljajo posamezni
prostori svoj dimni sektor.

Zahteve za odvod dima
in

toplote in povrsine za
oddimljanje

Prostori v obravnavanih delih objektov S3, S4
so majhni, zato se naprave za odvod dima in
toplote ne zahtevajo. Prav tako ne odprtine za
oddimljanje.

Zahteve za kontrolo
dima

(npr. naprave za
kontrolo

dima v pozarnih
stopniscih)

V posameznem notranjem stopni3¢u morajo
biti vgrajene naprave za kontrolo dima z
nadtlakom - povzeto iz obstojece Studije
pozarne varnosti PGD st. EKO-07-0111, z dne
september 2007 — SiEKO d.o.0.).

S predvideno rekonstrukcijo na delu
poslovnega kompleksa, v pritli¢nih delih
poimenovanih stolpi¢ 3 (S3 - obsega pritlije,
mezzanin) in stolpi¢ 4 {(S4 - obsega pritlicje,
mezzanin), se v ta sistem ne posega, zato ne
podajamo zahtev.

Zahteve za
prezracevalne
sisteme (poZarna
odpornost,
dimotesnost, vgradnja
pozarnih loput,

Na prehodih prezracevalnih kanalov skozi meje
pozarnih sektorjev je treba vgraditi pozarne
lopute s tako pozarno odpornostjo, kot se
zahteva za ostale gradbene elemente
poZarnega sektorja.

krmiljenje Kanali za prezratevanje, ki preckajo drug
prezradevanja ob pozarni sektor in v njem nimajo odprtin, so
poZaru) lahko poZarno odporni ali pa so zaiCiteni s

poZarnim  ovojem z najmanj tako
obojestransko poZarno odpornostjo, kot je
zahtevana za sektor, skozi katerega prehajajo.
V tem primeru vgradnja pozarnih loput na meji
poZarnega sektorja ni potrebna.

PoZarne lopute morajo imeti termi¢no prozilo
za avtonomno proZenje mehanizma za
zapiranje. PoZarna loputa se ne sme uporabiti
kot regulirna loputa.

V stavbah s prostori za veliko uporabnikov, kjer
je zahtevan sistem AJP, se morajo poZarne
lopute proiiti tudi prek sistema AJP.

Prezratevalni sistem se mora ob proZenju AJP
ali samodejnega gasilnega sistema ali pozarne
lopute samodejno izklopiti, razen ce
tehnolodke ali delovne razmere zahtevajo
drugaéen rezim delovanja. Ob izpadu AJP ali
gasilnega sistema mora biti mogoce tudi ro¢no
izklopiti prezracevalni sistem.

Prezraéevalni sistem se mora ob proZenju AJP
ali samodejnega gasilnega sistema ali pozarne
lopute samodejno izklopiti, razen e
tehnolodke ali delovne razmere zahtevajo
drugaden rezim delovanja. Ob izpadu AJP ali
gasilnega sistema mora biti mogoce tudi rocno
izklopiti prezracevalni sistem.
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Prezracevalni kanali morajo biti iz negorljivih
materialov. Ta zahteva ne velja za:

- kanale z agresivnimi  mediji
{ustrezati morajo najmanj razredu B
aliC),

- obzidane kanale (ustrezati morajo
najmanj razredu B ali C),

- kanale v enostanovanjskih stavbah,
kjer je temperatura zraka pod 40 °C
(ustrezati morajo najmanjrazredu B
ali C) z izjemo kanalov iz kuhinjskih
nap,

- kanale, poloZene v zemljo (ni
zahtev).

Toplotna izolacija kanalov mora biti negorljiva
ali tezko gorljiva (razreda A1, A2, B ali C).
Izjeme so lahko kanali na prostem, ¢e so
dodatno obloZeni z negorljivim materialom,
debeline najmanj 0,5 mm.

Ne glede na prejsnji odstavek morajo biti kanali
in njihova izolacija (tudi parne zapore, folije,
premazi in obloge) iz negorljivih materialov:

- na evakuacijskih poteh (zaiitenih
hodnikih, stopniscih itd.),

- nad spusfenim stropom, ki je
vgrajen zaradi povedanja poZarne
odpornosti konstrukcije,

- {e je temperatura zraka viija od 85
°C,

- ¢e bi lahko prislo do nabiranja
gorljivega materiala na stene kanala
(kuhinje, mizarske delavnice in
podobno).

Parne zapore, folije in obloge so lahko iz
normalno gorljivega materiala (razred E), e so
tanjse od 0,5 mm.

Za manjse dele, kot so tesnila, lezaji, merilne
naprave, izolacija elektri¢nih in pnevmatskih
naprav, filtri, ter za ostale dele prezracevalnih
naprav, ki imajo majhen vpliv na poZarno
varnost, ni zahtev glede odziva na ogenj.

Gibki kanali so dovoljeni za priklope
posameznih naprav kot so difuzorji, ventilatorji
itd. Pri strojih z odsesavanjem so dovoljene
fleksibilne cevi, dolZine najve¢ 4 m, najmanj
razreda C.

Parne zapore, folije, premazi in obloge so lahko
iz normalno gorljivega materiala (razred E), e
so tanjse od 0,5 mm.

Za ostale manjse dele, kot so tesnila, lezaji,
merilne naprave, izolacija elektriénih in
pnevmatskih naprav, filtri, ter za ostale dele
prezracevalnih naprav, ki imajo majhen vpliv
na poZarno varnost, ni zahtev glede odziva na
ogenj.

Gibki kanali so dovoljeni za priklope
posameznih naprav kot so difuzorji, ventilatorji
itd. Ukrepi varstva pred poZarom pri
nac¢rtovanju elektri¢nih, strojnih in drugih
tehnoloskih napeljav in naprav v objektu.
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Izvedeni ukrepi (PID})

Opombe

{povzetek
Nadrtovani ukrepi (PGD) Ukren]Latitev Dait:m sprememb in
P odois dokazila o

podp ustreznosti

izvedbe)

Sirjenja dima po objektu in prezrafevanje

Predvideno
najvedje stevilo
oseb, ki se lahko
hkrati
zadrzujejo v
objektu in
posameznih
prostorih

V obravnavanih prostorih objekta S3 in S4 se v pritli¢ju predvideva do 60
oseb, v medetaZi pa do 60 oseb.

Zbirno mesto
(zahteve za
lokacijo)

Zbirno mesto je obstojece.

Zahteve za
evakuacijske
izhode na varno
mesto

(seznam
izhodov z
lokacijami in
dimenzijami,
posebnosti
glede odpiranja)

Evakuacijske poti so obstojece.

Pritlicje:

PS 30:

Pritli¢je
PS 31:

en izhod direktno na prosto preko enokrilnih vrat Sirine 1 m
na Z strani poZarnega sektorja PS-ST:
. dolzina evakuacijske poti do 50 m.
Evakuacijska pot poteka od najbolj
oddaljene tocke v prostoru pritli¢ja v
pozarni sektor PS ST in skozi enokrilna
vrata Sirine 1 m direktno na prosto.
DolZina evakuacijske poti znasa manj
kot 50 m.
en izhod direktno na prosto preko enokrilnih vrat 3irine 0,9 m
na V strani poZarnega sektorja PS-ST:
. dolZina evakuacijske poti do 50 m.
Evakuacijska pot poteka od najbolj
oddaljene to¢ke v prostoru pritliéja v
pozarni sektor PS ST in skozi enokrilna
vrata Sirine 0,9 m direktno na prosto.
DolZina evakuacijske poti znasa manj
kot 50 m.

en izhod direktno na prosto preko enokrilnih vrat Sirine 1 m
na Z strani poZarnega sektorja PS-ST:
L] dolZina evakuacijske poti do 50 m.
Evakuacijska pot poteka od najbolj
oddaljene tocke v prostoru pritli¢ja v
pozZarni sektor PS ST in skozi enokrilna
vrata Sirine 1 m direktno na prosto.
Dolzina evakuacijske poti znasa manj
kot 50 m.
en izhod direktno na prosto preko enokrilnih vrat Sirine 0,9 m
na V strani poZarnega sektorja PS-ST:
. doliina evakuacijske poti do 50 m.
Evakuacijska pot poteka od najbolj
oddaljene tocke v prostoru pritlicja v
pozarni sektor PS ST in skozi enokrilna
vrata Sirine 0,9 m direktno na prosto.
DolZina evakuacijske poti znasa manj
kot 50 m.

Zahteve za
zascitene dele
evakuacijske
poti {lokacija,
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zahtevana $irina
in najvedje

Za izhode na notranje poZarno stopnisce ter
izhode neposredno na prosto je potrebno

dovoljene upostevati zahteve standarda SIST EN 179 -

dolZine)

Zahteve za V celotnem objektu S3 in S4 je potrebno namestiti varnostno
oznacitev in razsvetljavo.

osvetlitev

evakuacijskih
poti

Minimalni vklopni ¢as varnostne razsvetljave mora znasati 1 s, minimalni
¢as delovanja 1 ura, piktogrami morajo biti osvetljeni.
Varnostno razsvetljavo je potrebno namestiti:
- na evakuacijskih poteh (izhodi na prosto, prehod na notranje
stopnisce),
—  na pozarnih tockah (rocni gasilniki, notranji hidranti, omarice
prve pomoci, roni javljalniki)

Evakuacijske poti morajo biti osvetljene do izhoda na prosto.

Oznake izhodov in oznake evakuacijskih poti morajo biti neposredno ali
posredno osvetljene z varnostno razsvetljavo.

Svetilnost piktogramov in osvetljenost prostorov z varnostno
razsvetljavo mora biti skladna s SIST EN 1838. Namestitev piktogramov
mora biti skladna s SIST EN 1013.

Varnostna razsvetljava mora biti v skladu s standardi SIST EN 1838, SIST
EN 50171 in SIST EN 50172. Svetilke morajo biti skladne s SIST EN 60598-
2-22.

Varnostna razsvetljava mora biti redno vzdrzevana. Pridobiti je
potrebno potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne poZarne
zascite.

Zahteve za
evakuacijo
povezane z
dvigali

Ne podajamo zahtev.
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Naértovani ukrepi (PGD)

Izvedeni ukrepi (PID

Ukrep/zahteva

Opombe
(povzetek
sprememb in
dokazila o
ustreznosti
izvedbe)

Datum in
podpis

Odkrivanje poZara in alarmiranje

Nacini odkrivanja
pozZara

(stalna prisotnost -
organizacijski ukrepi /
sistemi

za avtomatsko
odkrivanje

poZara)

V celothem objektu S3, S4 je vgrajen
obstoje¢i sistem javljanja poZara z
alarmiranjem, z vezavo na obstojeto
poZarno centralo.

S predvideno rekonstrukcijo na delu
poslovnega kompleksa, v pritlicnih delih
poimenovanih stolpi¢ 3 in stolpi¢ 4, med
osmi 12 in 23, je potrebno preveriti
ustreznost obstojecega sistema
avtomatskega javljanja pozara in po potrebi
pridobiti novo potrdilo o brezhibnem
delovanju vgrajenega sistema aktivne
pozarne zaséite.

V nadaljevanju podajamo osnovne zahteve
za ureditev tega sistema:

- z javljalniki poZara morajo biti opremljeni
vsi prostori, v katerih so prisotne tako
visoke poZarne obremenitve, da zaleti
pozari lahko preidejo v razvite oblike. Iz
tega sledi, da so avtomatski javljalniki
potrebni povsod, z izjemo sanitarnih
prostorov in drugih mokrih prostorih, ki ne
predstavijajo nevarnosti za nastanek
razvitega pozara.

- V prostorih se vgradijo avtomatski javijalci
ter roéni javljalci. Roéni javljalniki se
namestijo ob komunikacijah in pri izhodih
ter morajo biti jasno vidni, razlodljivi od
druge opreme in lahko dostopni.
Namesc¢eni naj bodo na visini od 1,2 do 1,6
m. lz vsakega mesta v objektu je v
oddaljenosti do 30 m na razpolago vsaj 1
rocni javljalnik.

- V sekundarnih stropovih je potrebno v
skladu s standardom vdS 2095 vgraditi
avtomatske javljalnike, razen v primeru, ko
je visina niZja kakor 80 cm in znotraj njih ne
poteka instalacija za zasilno razsvetljavo ali
alarmiranje (razen ¢e je taka instalacija
mehansko zasCitena), ¢e je poZarna
obremenitev manjia kakor 25 MJ/m2,
material stropa mora biti negorljiv.

Sistem za odkrivanje in javljanje poZara
mora biti izdelan v skladu s standardom
SIST EN 54.

Alarmiranje (stalna
prisotnost

- organizacijski ukrepi/
avtomatsko alarmiranje
z

zvoénim, govornim ali
svetlobnim
sporocanjem,

prenos alarma na stalno
zasedeno mesto)

Predvidena je zvofna signalizacija pozara -
vklop siren v upravnem delu in vklop siren z
bliskavico.

Alarm je jakosti min. 65 dB oz. vsaj 5 dB nad
nivojem hrupa, tako da je zvok alarma slisen v
vseh prostorih obravnavanega objekta.

Sistem alarmiranja mora delovati vsaj 30 minut
in imeti mora rezervno napajanje.

Sistem za avtomatsko
gasenje - sprinkler

V celotnem objektu S3, S4 je vgrajen obstojeci
sistem avtomatskega gasenja oz. sprinkler.
Izjema so prostori instalacijskih jaskov ter
energetskih prostorov.
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S predvideno rekonstrukcijo na delu
poslovnega kompleksa, v pritliénih delih
poimenovanih stolpi¢ 3 (S3 - obsega pritli¢je,
mezzanin) in stolpi¢ 4 (S4 - obsega pritlicje,
mezzanin), je potrebno preveriti ustreznost
obstojetega sistema avtomatskega gasenja in
po potrebi pridobiti novo potrdilo o
brezhibnem delovanju vgrajenega sistema
aktivne poZarne zascite.

Sprinklerski sistem mora biti projektiran in
izveden v skladu s CEA VdS 4001:2014.
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Naértovani ukrepi (PGD)

Izvedeni ukrepi (PID

Ukrep/zahteva

Datum in
podpis

Opombe
(povzetek
sprememb in
dokazila o
ustreznosti
izvedbe)

Energijsko napajanje in krmiljenje naprav in sistemov za poZarno varnost in

krmiljenje

Zahteve za rezervno
energijsko napajanje
sistemov in naprav za
pozarno varnost v
objektu

(¢as zagotavljanja
napajanja, pozarna
zascita,

pozarna odpornost
kablov

ali kinet)

Vsi varnostni sistemi (varnostna razsvetljava,
sprinkler sistem, pozarno javljanje, odvod
dima in toplote in krmiljenje poZarnih
sistemov), morajo delovati tudi v primeru
izpada javne el. mreZe — rezervno napajanje,
in sicer:

—  varnostna razsvetljava: Predvideno
je lokalno napajanje svetilk
varnostne razsvetljave z lastnimi
akumulatorji, z avtonomijo 60
minut. V primeru, da bo kasneje
izbran centralni nacin, je potrebno
uporabiti za napajanje iz
akumulatorjev do svetilk pozarno
odporen kabel, ki vzdrzi funkcijo
najmanj 60 minut (P 60).

- Avtomatsko javljanje poZara:
napajanje preko lastnega UPS
napajalnika (48 ur + 0,5 ure v
alarmnem stanju).

- Razdelilna omara sprinkler
CrpaliSca: obstojece stanje, ki se ne
spreminja.

. Sistem nadzora dima z nadtlakom
znotraj poZarnega stopnisca:
obstojece stanje, ki se ne
spreminja.

Elektricne napeljave, ki napajajo
pozarnovarnostne naprave, morajo biti
vgrajene tako, da ob pozaru Se doloden ¢as
ohranijo svojo funkcijo.

Zahteve za aktivacije in
deaktivacije naprav in
sistemov (roéno ali
avtomatsko preko
pozarne

centrale, moznost
ponovnega rofnega
vklopa

in druge zahteve za
krmiljenja za gasilce)

PoZarna centrala je obstojeca, prav tako krmilja
le-te. Dodatnih krmilj se ne zahteva.
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Izvedeni ukrepi (PID)

Naértovani ukrepi (PGD)

Ukrep/zahteva

Datum
in
podpis

Opombe

{povzetek
sprememb
in dokazila o
ustreznosti

izvedbe)

Naprave in sistemi za ga$enje ter zahteve za gasilce

Zahtevana
oskrba z vodo
(viri vode za
gasenje,
kapaciteta in
trajanje, itevilo
in zahteve za
izvedbo
zunanjih in
notranjih
hidrantov)

Voda za gasenje morebitnih poZarov predvidenega objekta je
zagotovljena preko obstojecega zunanjega hidrantnega omreZja, v
katerega se ne posega.

Zahteve z3
gasilne sisteme
(lokacija, gasilo,
nacin
aktiviranja,
karakteristi¢ne
zahteve za
gasenje)

V obravnavanih poslovnih prostorih objekta S3 in S4 je skladno s
Studijo pozarne varnosti PGD §t. SPV 1620-2018, Pozarna varnost
Ale$ Hudernik s.p., januar 2018 vgrajeno notranje hidrantno
omreZje v katerega se ne posega.

Osnovne zahteve:

- Notranji hidranti morajo biti razporejeni tako, da je s
curki vode mogoce doseci celotno tlorisno povrsino. Pri
tem se upostevata dolZina cevi in 3-metrski domet
curka.

- Dovodne cevi za vel hidrantov je potrebno
dimenzionirati za isto¢asno uporabo dveh hidrantov. Do
ventila na hidrantu mora biti voda vedno pod tlakom.
Hidranti morajo biti mokri, s pol-togo cevjo premera 25
mm, dolgo najve¢ 30 m, in ro¢nikom.

—  Vsak hidrant mora zagotavljati pretok 70 I/min (1,16 |/s)
pri tlaku 2,5 bar na ro¢niku.

Po izgradniji hidrantnega omreZja je potrebno s strani pooblai¢ene
institucije pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju.

V obravnavanem objektu mora biti glede na velikost in
namembnost ter poZarne obremenitve za gasenje zaCetnih poZarov
na razpolago zadostno 3tevilo gasilnih aparatov. Primerni so ro¢ni
gasilni aparati na prah ABC ali ogljikov dioksid CO.

Gasilnike je potrebno namestiti tako, da je glava ro¢nega gasilnika z
mehanizmom za aktiviranje v vi$ini 80 do 120 cm od tal.

Stevilo gasilnih aparatov se doloéi na osnovi Pravilnika o izbiri in
namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS, §t.: 67/05), priloga 1, in
sicer je potrebno dodatno zagotoviti 54 EG enot gasila.

Ce je le mogoce naj bodo ob notranjih hidrantih postavljeni tudi
ro¢ni gasilniki, da se bodo formirale t.i. poZarno-varnostne tocke, ki
zagotavljajo veliko uéinkovitost zaCetnega gasenja.

Glede na velikost in namembnost prostorov in z upoStevanjem
notranjega hidrantnega omrezja je potrebno zagotoviti naslednje
Stevilo gasilnikov:

Obstojeti gasilniki so skladni s Studijo poZarne varnosti PGD it. SPV
1620-2018, januar 2018 — PoZarna varnost Ale§ Hudernik s.p.),
dodatno se namestijo:
Pritlicje $3 — dodatno 2x gasilnik na prah ABC 9 EG.
Pritli¢je S4 - dodatno 2x gasilnik na prah ABC 9 EG.
MedetaZa S3 — dodatno 1x gasilnik na prah ABC 9 EG.
Medetaza S4 - dodatno 1x gasilnik na prah ABC 9 EG.
*podrobna postavitev je razvidna iz

tlorisov
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gasilsko dvigalo
(mesto vstopa za
gasilce,
dimenzije
dvigala, zahteva
za nadtlacno
kontrolo, ipd..)

Zahteve za S predvideno rekonstrukcijo na delu poslovnega kompleksa, v
dovozne poti ter pritliénih delih poimenovanih stolpi¢ 3 in stolpi¢ 4, med osmi 12
delovne in in 23, se v obstojece povrsine za gasilce ni posegalo.
postavitvene Dostopne in dovozne poti ostajajo nespremenjene, prav tako
povrsine postavitvene in delovne povr§ine.

Zahteve za

Ne podajamo zahtev.

KOVA d.o.0., Opekarniska cesta 15d, 3000 Celje

Stran 47 od 49

Studija pozarne varnosti se ne sme reproducirati ali popravljati brez soglasja avtorjev.



STUDIJA POZARNE VARNOSTI
D.S.U. d.o.0., Dunajska cesta 60, 1001 Ljubljana

st. PV2019 — 190064

Naértovani ukrepi (PGD)

Izvedeni ukrepi (PID

Ukrep/zahteva

Opombe
(povzetek
sprememb in
dokazila o
ustreznosti
izvedbe)

Datum in
podpis

Instalacije, ki vplivajo na poZarno varnost

Zahteve za instalacije
vnetljivih plinov in
tekocin

Ne podajamo zahtev.

Zahteve glede kurilnih in

protieksplozijske zas¢ite

dimovodnih naprav in /
skladis¢enja goriva
Zahteve glede /

Zahteve glede
strelovodnih
in energetskih naprav

Obravnavana stavba mora biti opremljena s
sistemom zascite pred strelo z zas€itnim
nivojem najmanj IV, ki mora biti projektiran,
izveden in vzdrievan tako, da:

- odvede atmosfersko razelektrenje
v zemljo brez Skodljivih posledic
ter pri tem ne povzroé€a iskrenja in
elektriénih preskokov, ki bi lahko
povzrodili pozar,

—  omeji okvare elektri¢nih,
telekomunikacijskih in drugih
oskrbovalnih sistemov na
najmanj$o mozno mero,

—  omeji okvare elektri¢nih in
elektronskih naprav na najmanjso
mozno mero in

- zagotavlja dovolj nizke napetosti
dotika in koraka z ustrezno
izenacitvijo potenciala.

Elektri¢ne indtalacije morajo biti v skladu s
Pravilnikom o nizkonapetostnih elektri¢nih
instalacij (Ur. List RS, $t. 41/09) projektirane,
izvedene in vzdrZevane tako, da:

- se prepredi elektricni udar,

- se prepreci prekomerno
segrevanje njihovih elementov,

- se prepredi viig mozne
eksplozivne atmosfere,

- se preprecijo podnapetostni,
prenapetostni in prekomerni
elektromagnetni vplivi,

- se prepredijo nevarnosti
prekinitve napajanja,

- se preprecijo druge nevarnosti
{npr. oblok, nenadzorovano
mehansko delovanje),

- zagotavljajo pravilno in nemoteno
delovanje naprav in opreme, ki se

- ne ovirajo stalnosti in kakovosti
dobavljene elektri¢ne energije
sosednjim instalacijskim sistemom
s prekomernimi nihanji napetosti
ali drugimi tehni€nimi motnjami.

Sistem za avtomatsko
gasenje oz. sprinkler

V celotnem objektu $3, S4 je vgrajen obstojedi
sistem avtomatskega gasenja oz. sprinkler.

S predvideno rekonstrukcijo na delu
poslovnega kompleksa, v pritlicnih delih
poimenovanih stolpi¢ 3 in stolpi¢ 4 je
potrebno preveriti ustreznost obstojecega
sistema avtomatskega gasenja in po potrebi
pridobiti novo potrdilc o brezhibnem
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delovanju vgrajenega sistema aktivne poZarne
zaicite.

Sprinklerski sistem mora biti projektiran in
izveden v skladu s CEA VdS 4001:2014.
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